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-Opiekunczego w Racigzku. Przebudowa kottowni olejowej na gazows. Instalacja gazowa i insta-
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87-721 Racigzek ul.Przedmiejska 1, dz.nr 694/3.

1.0. OPIS TECNNMICZNY . oot e s e e e str.2 — 8.
1.1.Dobdr n.w.z dla kotta, instalacji .0., podgrzeWaczy C.W.U.........ccccceeuuemmmemnnennennnnennnennnss str.9 -13.
1.2.Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotta, podgrzewaczy C.W.U..........ccceeeeviiiiiiiieneeennnn. str.14-15.
1.3.Wymagania techniczne kotta kondensacyjnego i podgrzewacza c.W.U. ....................... str.16-17.
1.4.Karty doboru pomp KOHOWNI.........cooe i str.18-23.
1.5.Sprawdzenie instalacji spalinowej /KoOmina/ ..o str.24-25.
1.4. Zestawienie urzadzen i armatury kothowni gazowej. ............oocccuuiiieeiiiiiiiiiiiiiieeee e str.27-28.
1.5.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ..........cccccveeeiiiiiiiiiiiinee e str.29-30.

2.0. Zatgczniki formalno-prawne.
2.1. Warunki przytgczenia do sieci gazowej urzgdzen i instalacji gazowych

wydane przez SIME Polska Sp. z 0.0. z dnia 25.06.2020............ccccooviiereeeeeiiiiiiiieennn. str.31-33.
2.2.Uzgodnienie SIME Polska sp. z 0.0. w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26.01.2021...str.34.
2.3. Opinia kominiarska Sp. Kominiarskiej we Wioctawku nr 016528 z dnia 3.12.2020 ...... str.35.

2.4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta. ..............cccccccee. str.36.
2.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa ............... str.37.
2.6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajgcego .........ccccceeeueeee str.38.
2.7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa ............... str.39.
2.8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego zgodne z Ustawg z dnia 16.04.2004....... str.39a.
2.9. Uzgodnienie rzeczoznaWCy A/S P-POZ. ......cuuuueeiieeiiiiiiiiiieeeeeeeaaesneeeeee e e e e eaeeees na Rys.nr1i 2.

3.0. Rysunki techniczne:

3.1. Projekt zagospodarowania terenu-przewdd gazu n.c. na terenie posesiji.... .Rys.nr 1........ str.40.
3.2. Rzut kottowni - przyziemie w skali 1: 50 ........cccviiiiiiiiiii e Rys.nr 2....... str.41.
3.3. Schemat technologiczny kottowni..................cco Rys.nr 3........ str42.
3.4. Aksonometria instalacji gazowej i instalacji spalinowej............cccccoevvvevinnnnn. Rys.nr4........ str.43.
3.5. Profil przewodu instalacji zewnetrznej gazu n.C..........cccccveeiiiiiiiiiiieieee s Rys.nr5....... str.44.
3.6. S3CZEK WECHOWY QAZU.....cooviiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeee et Rys.nr6....... str.45.

3.7. Mapa do celdw projeKtOWYCH..........oouue e str.46.



-2-

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego ” Kottownia Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo -
Opiekunczego w Racigzku. Przebudowa kottowni olejowej na gazowa. Instalacja gazowa
i instalacje technologiczne kottowni gazowej Q=622kW, w przyziemiu budynku ”.

Kategoria obiektu XI.
87-721 Racigzek ul.Przedmiejska 1, dz.nr 694/3.

1.0.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie zamawiajgcego - SPZL-O W w Racigzku.
1.2.Uzgodnienia robocze dotyczace rozwigzan technicznych .
1.3.Inwentaryzacja do celéw projektowych i projekty przekazane przez Inwestora.
1.4.Wizja lokalna obiektu i terenu.
1.5.Katalogi producentow urzgdzen.
1.6.Koordynacja miedzybranzowa.
1.7.0bowigzujgce normy i wytyczne projektowania.
1.8.Dz.U. z dnia 18 wrzes$nia 2015 r., Poz.1422. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lipca 2015r w sprawie ogtoszenia jednolitego rozporzadzenia Min. Infr. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,z pdzniejszymi zmianami.
2.0.Zakres opracowania.
Zakresem objeto instalacje gazowg i technologie kottowni wodnej niskotemperaturowej o
parametrach 80/60*C wyposazonej w 2 kotty kondensacyjne stojgce opalane gazem ziemnym
wysokometanowym - symbol E.
3.0.0pis 0gdiny.
*Kottownia znajduje sie w czesci parterowej budynku przeznaczonego wytgcznie na kottownie,
obiekt parterowy bez podpiwniczenia , przylegajacy do istniejgcego obiektu posiadajgcego 3
kondygnacje naziemne. Pomieszczenie kottowni posiada wejscie z zewnatrz budynku.
Wysokos¢ pomieszczenia kottowni wynosi ca 4,90m , kubatura V=41,02 x 4,90 = ~200,00m3.
Przeznaczeniem kottowni jest dostawa ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i dla przygo-
towania cieptej wody uzytkowej. Urzgdzenia kottowni ustawi¢ zgodnie z rzutem pomieszczenia
tak aby uzyska¢ normatywne odlegtosci od przegréd konstrukcyjnych i mozliwos¢ prawidiowe;j
eksploatacji.
*Obecne urzgdzenia kottowni opalanej paliwem-olejem opatowym, nalezy zdemontowac wraz
z instalacjami technologicznymi w pomieszczeniu kottowni oraz w magazynie oleju opatowego.
/tj. 2 kotty wodne Q=300kW kazdy, podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody pionowy
V=~1500 litréw , 1 kociot parowy Q=80kW wraz ze zbiornikiem kondensatu, zbiorniki oleju
opatowego z instalacjami paliwowymi w catosci /.
4.0. Opis projektowanej kottowni.
4.1. Dane ogdlne.

’

**tgczna moc kottowni dla budynku. ... 622,0 kW
*zapotrzebowanie dla potrzeb c.o. segment ,A+windy”..........cccccooiiiiiiiiiinns ~96,1 kW
*zapotrzebowanie dla potrzeb c.o. segmentu ,B” +C” .........cccciiiiiiiiiiiiiiiiiins ~113,4 kW
*zapotrzebowanie dla potrzeb c.0. segmentu ,D” .........cccevvvviiiiiiiiiiiiiieeeeee ~55,3 KW
* zapotrzebowanie dla potrzeb c.w.u.../ priorytet cieptej wody /.........ccccooiiiiiiiinnnnn. ~176,0 kW
* parametry wody grzeWcCzej / SZCZYIOWE /.........uuuuuruuunrniiiiriiiiiinnrnraasnaareensanananees 80/60*C
FPaliWO gaz ziemny wysokometanowy ,rodzina 2

grupa E , wg PN-C-04753. { GZ-50 }
* zabezpieczenie ...........cccceenne. NW zamkniete przeponowe, zawory bezpieczenstwa.
* POMPOWNIA .covvvieeeeeeeeeeeeeeeeeee pompy z regulacjg elektroniczng obrotow .

Przygotowanie cieptej wody w 2 podgrzewaczach pojemnosciowych. Dobor urzgdzen oraz
armatury w dalszej czesci opisu i zestawieniu. Zaprojektowane urzadzenia pozwalajg na
automatyczne zatgczanie i prace 2 gazowych palnikdw kottéw.

Kociot posadowi¢ na posadzce betonowej, fundamencie H=10cm. Posadzke pomieszczenia
kottowni wytozy¢ nowg terakotg antyposlizgows. .

*Drzwi z kottowni prowadzgce na zewnatrz bezklamkowe,przeszklone,otwierane pod naciskiem.
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Powierzchnia okien w stosunku do powierzchni podtogi 1:15, gdzie 50% powierzchni okien
otwieralnych.
*Okna w $cianie zewnetrznej kottowni.
*Wytacznik awaryjny kottowni instalacji elektrycznej zamontowac¢ na zewnatrz kottowni oraz

zawor elektromagnetyczny odcinajgcy doptyw gazu do instalacji/na zewnatrz/ .

*Oswietlenie kottowni — stopien ochrony IP65.
** Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni w dalszej cze$ci opracowania.

5.0. Rurociggi technologiczne stalowe.

*Przewody po stronie c.o. i obiegowej c.w. zasobnika nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych, srednich typu S, wg PN-83/H-74200. Lgczenie przez spawanie. Przewody prowadzi¢
ze spadkiem 3 promil w kierunku odwodnienia.

*Przewody zimnej wody, wody cieptej oraz cyrkulacji c.w. wykonac¢ z rur stalowych ocynkowa-
nych podwaojnie wg TWT. Lgczenie przez taczniki gwintowane.

* Kolana zimnogiete hamburskie R=3D.

*Uchwyty dla rur typ A/ll wg BN-69/8864-05 ocynk., podwieszenia typ A/723 KER75/8.31,
{ mozna zastosowac inne dopuszczone do stosowania w budownictwie }.
* Potaczenia kotnierzowe /tam gdzie zaktada projekt i armatura/ wg PN-70/H-74732,
na cisnienie PN 1,0 MPa.
*Przejscia rur przez przegrody budowlane w tulejach szczelnych /przestrzeh miedzy powierz-
chniami rur uszczelniona masg odporng na podwyzszone temperatury/.Przejscia typu Hilti.
5.1. Armatura.
*Dla potrzeb instalacji wodnych stosowac¢ armature kulowg odpowiedniego przeznaczenia.
* Szczegodtowy wykaz w zestawieniu urzgdzen i armatury .
5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Elementy stalowe instalacji ,ktore nie sg ocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
po uprzednim przygotowaniu powierzchni. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny
by¢ oczyszczone z rdzy, zgorzeliny i innych zanieczyszczen , a nastepnie odttuszczone.
Czyszczenie mechaniczne szczotkami i $ciernicami do Il stopnia czystosci. Pierwsza warstwa
to farba do gruntowania styrenowo-akrylowa lub emalia kreadurowa tlenkowa. Prace malarskie
wykonac¢ w temperaturze10 ; 20*C i wilgotnosci max. 75%. Farbe nalezy naktadac¢ w trzech
warstwach, po uprzednim utwardzeniu warstwy poprzedniej.
5.3. Izolacje cieptochronne.

*|zolacje przewodow grzewczych wykonacé z otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej zbrojonej . Kazdy przewdd izolowa¢ oddzielnie.
Grubos¢ izolacji wg PN-85/B-0242 w mm :

DN zasilanie , powrot

25 20 20
40 30 30
65 50 30
80 50 30
100 60 40

*|Izolacje przewoddw wody zimnej ,cieptej, kanalizacyjnej -zastosowac rozwigzania systemowe,
zapewniajgce nierozprzestrzenianie ognia. gr.30mm.
*Przewody oznaczy¢ w kolorach zgodnie z PN-84/B-01400 oraz namalowac¢ kierunki przeptywu
wody /dotyczy kottowni/.
- przewody instalacyjne ;zasilanie kolor karmin ;powrét kolor niebieski
- woda zimna kolor zielen ; woda ciepta kolor pomaranczowy ;
- cyrkulacja cieptej wody kolor jasnopomaranczowy ;
- rura bezpieczenstwa kolor jasnoczerwony.
6.0. Zabezpieczenie instalacji kottowni.
* Kociot wodny.
Zamontowac zestawy zaworow bezpieczenstwa na kottach, cisnienie otwarcia 0,40MPa.
Nalezy réwniez zamontowa¢ naczynia wzbiorcze zamkniete typu ,podane w zestawieniu.
Rzeczywiste cisnienia mogg sie rézni¢ od obliczeniowych.
Kociot posiada zabezpieczenie powodujgce wytgczenie palnika gazowego w przypadku braku
wody w instalacji .
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*Zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa na przewodzie wody zimnej przed zasobnikami wody
cieptej /0,6MPa/. Wysokos¢ zamontowania z.b =1,7m nad posadzka.
*Wielkosci doboru zawordw bezpieczehstwa wg kart doboru /mogg byé réwnorzedne zawory
membranowe SYR odpowiedniego przeznaczenia /.
7.0.Préby instalacji grzewczych oraz dezynfekcja przewoddw wody zimnej i cieptej /bez urzadzen/.

*Po wykonaniu instalacji grzewczych ,nalezy jg podda¢ prébie na szczelnosé na cisnienie 0,44
MPa na zimno / bez naczyn przeponowych / oraz na gorgco na aktualne parametry robocze,
przez 72 godziny. Po pozytywnej probie na zimno, instalacje c.o. przeptukac¢ co najmniej

dwukrotnie, az sptywaé bedzie czysta woda .

* Przewody wody zimnej , cieptej i cyrkulacji na cisnienie 0,66MPa.

* Instalacje wody zimnej,cieptej i cyrkulacji zdezynfekowacé/20-30 mg czynnego chloru na 1 litr
wody,przetrzymaé w instalacji przez 24 godziny/.

*Wpisa¢ powyzsze czynnosci do dziennika budowy.

8.0.Wentylacja kottowni .

*Przyjeto zgodnie z wytycznymi projektowania, dla wentylacji nawiewnej kanat ,zetowy”zakon-
czony kratkami typu A-1.Kanat o wymiarach 600x700, z otworem nawiewnym na wysoko$ci
0,30m nad posadzkg kottowni. Kratka nawiewna o wymiarach 700x600. Dla odpowietrzenia
kottowni kratka wentylacyjna pod stropem o wymiarach 300x400mm, wykonana pod stropem.
*Kanat wentylacyjny nawiewny wykonac jako prostokatny z blachy stalowej ocynkowane;.
*Jest spetniony warunek pola przekroju otworu nawiewnego 5cm2 na kazdy 1,16kW nominal-

nej mocy kotta,uwzgledniajgcy przestoniecie otworu kratkg typu A-1.
9.0. Sprawdzenia ,dobér komina-instalacji spalinowe;.

Wykorzystac istniejgcy komin murowany. Pozostawi¢ 2 wktady kominowe o Srednicy dn200mm
Rury wykonana ze stali wysokojakosciowej stopowej, wg opinii kominiarskiej nadajg sie do dal-
szej eksploatacji. Wykonac¢ nowe , 2 czopuchy z rur wykonanych ze stali wysokojakosciowej ,
stopowej zawierajgcej co najmniej 2% molibdenu, co najmniej 11% niklu oraz maksymalnie
0,03% wegla,grubos¢ scianki min.0,6mm,system przewodéw izolowanych $rednica d200/D250
Wykona¢ w systemie typowych ksztattek /lub wykona¢ warsztatowo/ , czopuch wykonaé po
najkrétszej trasie, ze spadkiem min. 5% do kotta. Wysokos¢ catkowita komina ~=31,0m ,
wysokos¢ czynna =~28,0m .Przewody poziome/czopuchy/ wigczy¢ do komindw za pomocg
trojnikéw 87*. Czopuchy kotta o $rednicy 200 mm wyposazyé w wyczystki rewizyjne .U wylotu
kominéw zamontowaé zakohczenia ustnikowe, dwusciankowe /docieplone/. Na otwdr komina
zamontowac systemowg pokrywe uszczelniajgca, przeciwdeszczowg. Dobor elementéw doko-
na¢ po rozmierzeniu na budowie. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtgczenia do komina, zgodnie z
opinia kominiarskg. Po wykonaniu , nalezy zleci¢ upowaznionemu kominiarzowi odbior insta-
lacji spalinowej i wentylacyjne;.

10.0. Dobér pomp .
Dobrano pompy z elektroniczng regulacjg obrotéw silnika , zgodnie z zatgczong w zestawieniu
do opisu. Zatgczanie pomp za pomocg sterownikow kotta , poprzez czujniki.

*Pompy obiegowe, inst.c.0., samoodpowietrzajgca system, ze zintegrowang ptynna regulacjg
obrotow.

* Pompa obiegowa c.w. ,z zintegrowang ptynng regulacjg obrotow .

*Pompa cyrkulacji c.w., / odmiana wykonanie brgz lub CrNi /z zintegrowang , stopniowa
regulacjg obrotéw, pracujgca w sposéb ciggty.

11.0.Zapotrzebowanie opatu.
Gaz ziemny wysokometanowy ,rodzina 2, grupa E wg PN -C-04753 , { GZ-50 ].
Gmax=62,0m3/h.

12.0.Instalacja gazowa.

12.1. Zakres opracowania.
Zakresem projektu objeta jest instalacja gazowa do kottéw gazowych kondensacyjnych stoja-
cych o mocy Qmax=311,0kW kazdy. Kotty bedg podgrzewa¢ wode dla potrzeb instalacji cent-
ralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej.

12.2.Aparat gazowy.

*Dla celéw centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano 2 kotty gazowe

kondensacyjne stojgce o znamionowej mocy cieplnej Qmax=285--311kW przy temperaturze

wody grzewczej 80/60*C z 2 podgrzewaczami c.w.u. V=950L kazdy.
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Kotty wyposazone w sterowniki kottow o raz sterowniki kaskadowe potgczone modutem komu-
nikacyjnym LON,do pracy sterowanej zaleznie od pogody i temperatury czynnika grzewczego.
Zuzycie gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E , wynosi Vsr=40,0m3/h,
cisSnienie nominalne zasilania kotta p=20mbar/2,00kPa/. Kotty do eksploatacji z zasysaniem
powietrza z kottowni. Posiada regulator pogodowy. Zestaw kotta nalezy zamontowac wraz z
kompletnym wyposazeniem techniczno-zabezpieczajgcym, podanym przez producenta kotta.
*Aparaty gazowe przystosowany do gazu - symbol E. Ustawienie kottdow wzgledem $cian
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta oraz zgodnie z rysunkami technicznymi.
*Kotly te wspétpracujg z dwoma podgrzewaczami cieptej wody uzytkowe; .
12.3. Przewody instalacji gazowe;j.
12.3.1.Przewdd instalacji wewnetrznej gazowej , w budynku.
Przewdd wykonag z rur stalowych czarnych bez szwu typu sredniego wg PN-80/H-74219. Na
podejsciu do przyboru nalezy zamontowac kurek odcinajgcy kulowy oraz filtr do gazu przy po-
mocy potgczenia na gwint. Rury oraz armatura powinna posiada¢ znak CE lub B, zgodnie z
Dz.U. Nr 92 z 2004 roku, poz.881 i Dz.U. Nr 130/2004 poz. 1386.
Przewdd prowadzi¢ po wierzchu $cian ,w odlegto$ci 2 cm od tynku.
Odlegtosci przewoddéw gazowych od przewoddw innych instalacji powinny by¢ zgodne z Dz.U.
Nr 15 z 1999 roku wraz z pozniejszymi uzupetnieniami i Dz.U. Nr 75 2002r. {j:
- od przewoddéw wod-kan , poziom - 15¢m nad nimi , pion - 10 cm.
- od puszek elektrycznych - 10 cm nad nimi.
- od urzadzen iskrzgcych - 60 cm.
- przy prowadzeniu rownolegtym min. 10cm liczgc od skraju rur lub izolaciji.
- przy skrzyzowaniach min. 2cm liczgc od skraju rur / lub izolacji /.
Przew6d mocowac do Scian stabilnie co 1,5m , za pomocg systemowych uchwytow.
*Potgczenia rur stalowych wykonac¢ przez spawanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym Dz.U.Nr 40/2000 poz.470 i normami EN12732, PN-EN29692, PN-EN729-1-4, PN-EN 719.
Prace spawalnicze powinien wykonac osoba posiadajgca uprawnienia.
*Przejscie przez $ciane wykonac¢ przy zastosowaniu przejs¢ szczelnych typu Hilti .
Przewody gazowe powinny by¢ uziemione.
*Przejscie przez $ciane zewnetrzna wykonac w tulei ochronnej ZW wg BN-82/8976-50.
12.3.2.Przewdd zewnetrznej instalacji gazowej utozony w gruncie na terenie posesji .
Przewdd instalacji gazowej wykona¢ zgodnie z Dz.U. Z2013r.poz.640 oraz PN-B-10736.
Przewod wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu typu sredniego wg PN-80/H-74219
Potgczenia rur wykonacé przez spawanie jak w punkcie 10.3.1. Na podejsciu do gazomierza
nalezy zamontowac zawor kulowy do gazu odcinajgcy przy pomocy potgczenia na gwint, z
atestem dla instalacji gazowe;.
*Wykop wykona¢ w sposéb mechaniczny-reczny ,uwaznie w miejscach skrzyzowan z przewo-
dami instalacji utozonymi w gruncie posesiji. Przewdd instalacji gazu potozy¢ bezposrednio
na wypoziomowanym gruncie w wykopie. Po pracach montazowych nalezy przewod instalacji
przedmucha¢ oraz poddaé prébom szczelnosci - ci$nieniowym, w stanie odkrytym. Po prze-
prowadzonej pozytywnej probie szczelnosci, po zaizolowaniu przewodu /patrz ponizej/,wykop
zasypaé warstwami, odpowiednio grunt zageszczajgc. Obsypka przewodu piaskiem $rednim,
20cm nad przewodem potozy¢ tasme ostrzegawczg metalizowang - z napisem instalacja
gazowa.
12.3.3. Gazomierz w szafce kurka gtéwnego SKG/poza zakresem opracowania/ .
Do pomiaru ilosci gazu, SIME Sp. z 0.0. /zgodnie z warunkami/ zamontuje gazomierz G65N.
Zespot redukeyjny gazu $/c na n/c poza zakresem opracowania.
Dostep do szafki od strony pasa drogowego.
12.3.4. Armatura.
*Przed kottami KCO oraz gazomierzem G65N zamontowac kurki kulowe PN6 odcinajgce do-
ptyw gazu, zgodnie z rysunkami niniejszego projektu. Kurki kulowe i filtry muszg posiadac
atest to stosowania w instalacjach gazowych.
Zamontowac¢ aktywny system zabezpieczenia instalacji gazowej. GAZEX.
W skfad kompletu wchodzi:
*Gtowica MAG-3 z zaworem klapowym dn 80.
*2 Detektor gazu DEX-12 umieszczone pod stropem w kottowni obok kottow gazowych.
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Detektory powininny powodowac odciecie doptywu gazu do kottowni przy stezeniu progowym
gazu 0,1% DGW {dolnej granicy wybuchowosci }.
*Modut MD-2 w pomieszczeniu kottowni w budynku, mozliwie blisko MAG-3.
*Sygnalizator SL-21: lampa sygnalizacyjna zgodnie z rysunkiem, w polu widzenia monitoringu.
12.3.5. Préby.
*Przed przystgpieniem do préby szczelnosci, przewody instalacji gazowej nalezy oczysci¢ —
przedmuchac strumieniem powietrza o ci$nieniu 0,1MPa, zgodnie z instrukcjg ZSG-01-1-02.
*Prébe na szczelnos¢ wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-92/M-34503
"Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw” oraz instrukcjg obowigzujgcg na terenie
ZG Bydgoszcz t, ZSG-01 /lub inng aktualng np. SIME Sp. z 0.0. na dzien robot/.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji, zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢
0-0,16MPa. Cisnienie powietrza probnego w czasie proby powinno wynosi¢ 0,1MPa dla insta-
lacji z odtgczonymi przyborami. Czas proby 30minut.
*Probe szczelnosci i probe cisnieniowg przeprowadzi¢ po catkowitym wykonaniu instalacji,
zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 16.081999 {Dz.U. 99.74.836}.
Préba szczelnosci po podtgczeniu aparatow, na cisnienie 0,015 MPa , czas trwania préby
min. 1 godzina. Probe wykona¢ za pomocg U-rurki lub odpowiednika posiadajgcego atest
honorowany przez zaktad gazowniczy dziatajgcy na terenie Racigzka.
12.3.6. Izolacja przewodéw instalacji gazowe;.
* Przewdd gazowy w budynku.
Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie farbg antykozyjna,
nastepnie pomalowanie dwukrotne emalig do metalu w kolorze z6itym. Malowanie zgodnie z
instrukcjg KOR-3A. Przed malowaniem przewody nalezy oczyscic rury stalowej do |l stopnia
czystosci , a powierzchnie rur odttuscié.
*|zolacja przewodu gazowego utozonego w gruncie.
Przewdd stalowy instalacji na odcinku od kurka gtéwnego KG i gazomierza w szafce ustawio-
nej na postumencie na granicy dziatki ,az do Sciany zewnetrznej budynku powinien by¢ zabez-
pieczony szczelng, bezdefektowg izolacjg antykorozyjng wykonana fabrycznie spetniajgca
wymagania PN-EN 10208-1:2000. tuki wspawywane zaizolowac 2 razy powiokg nawojowa,
polietylenowg przeznaczong dla stalowych przytgczy gazu, posiadajgcg atest do stosowania
w budownictwie gazociggow.
12.3.7.Strata cisnienia w przewodach instalacji gazowe;j.
Straty nie przekraczajg dopuszczalnej straty cisnienia wynoszgcej dla niniejszego obiektu.
Straty w instalacji gazowej { bez straty na gazomierzu i odbiorniku } mniejsze od wysokosci
H=15mm st.wody. [ 150daPa] , dla gazu ziemnego w odniesieniu dla przewodu n/c.
Obliczeniowa strata cisnienia na odcinku przedmiotowe;j instalacji wynosi H=11,44mm st.wody.
Obliczenia w archiwum projektanta.
13.0 .Roboty branzy budowlane;.
13.1.Drzwi wejsciowe zewnetrzne do kottowni wymieni¢ na drzwi na profilu aluminiowym w catosci
przeszklone ,bezklamkowe otwierane pod naciskiem, na zewnatrz kottowni, wymiar w swietle
-skrzydta- 100x200cm.
13.2.Podtoga kottowni musi posiadaé¢ spadek ~1% do istniejgcych wpustéw podtogowych w po-
mieszczeniu kottowni. Istniejgca terakote nalezy zdemontowacé. Po skuciu podtogi i wykonaniu
wylewki betonowej umozliwiajgcej osiggniecie spadku ~1% podfogi do wpustéw podtogowych,
podtoge wytozy¢ terakotg antyposlizgowa w kolorze szarym. Cokolik z terakoty dookota po-
mieszczenia w wysokosci 1 ptytki / 30x30cm/.
W scianach zamurowac¢ wszelkie otwory niepotrzebne dla celéw technologicznych/ pozosta-
tosci po otworach czerpni, kanatach wentylacyjnych i innych/.
Sufity i Sciany pomalowac biatg emulsjg 2 razy. Na zewnatrz pomalowacé sciane po zamuro-
waniu otworu czerpni, 2 razy w kolorze elewaciji na catej dtugosci $ciany wiaty, do 2m wyso-
kosci sciany zewnetrzne;.
Wykona¢ fundament pod drugi podgrzewacz c.w.u., tak aby stanowit jednos¢ z istniejgcym.
Fundamenty obudowac terakota, takg samg jak na podtodze.




-7-

14.0.Roboty branzy wod-kan.,c.o.

14.1.Studzienka schtadzajgca istniejgca, bez zmian. Istniejgce wpusty w przypadku braku kratek

wpustowych , nalezy je uzupetnic.

14.2.Istniejgce instalacje wody zimnej i cieptej i c.0. nalezy podtaczy¢ do projektowanych instalacji.

14.3.Wszystkie przejscia instalacji wodociggowej, kanalizacji przez przegrody nalezy wykona¢ jako
szczelne p-poz. typu Vawin lub Hilti.

14.4.Do napetnienia instalacji centralnego ogrzewania do eksploatacji, nalezy uzy¢ stacji zmiek-
czania wody kottowe; .

15.0.Wytyczne dla branzy elektrycznej.

Zamontowaé awaryjny wytgcznik prgdu P-POZ. poza kottownig, przed wejsciem do kottowni.
Zasili¢ w energie elektryczng urzgdzenia wymagajgce tego, zgodnie z instrukcjami producent-
ow i schematem technologicznym /sterowanie/ :

*kotty / sterownik, czujniki, regulator temperatury /.

*pompy- wigczanie pomp za pomocg regulatora : pompy obiegowe kotta, inst.c.0. i cwu.
pompa cyrkulacji c.w. pracuje w sposéb ciggty+zegar sterujacy.

* Sitowniki zaworéw mieszajgcych tréjdrogowych.

* Stacja zmiekczania wody kottowe;.

* Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej "Gazex" .

**Przewody instalacji stalowe, powinny by¢ uziemione.

**Instalacje elektryczng kottowni wykona¢ w systemie hermetycznym.

**Wykona¢ instalacje odgromowg komina.

16.0. Warunki montazu.

Poszczegdlne urzadzenia tj: kociot ,pompy, podgrzewacze, palniki , sitowniki, nwz, i inne
powinny by¢ montowane wg instrukcji fabrycznych.
17.0.Wytyczne do instrukcji obstugi.
Przy opracowaniu instrukcji obstugi nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w przepisach,
instrukcjach producentow urzgdzen i armatury i wg niniejszego opracowania.
Schemat kottowni nalezy umiesci¢ na Scianie, w widocznym miejscu.

18.0.Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni.

18.1.Parterowe pomieszczenie kottowni stanowi odrebng strefe pozarowg przylegajgcg do 3 kon-
dygnacyjnego budynku. Na granicy rozdziatu stref pozarowych zastosowano przegrody bu-
dowlane o klasie REI 120 , stropodach co najmniej REI 30,drzwi z kottowni prowadzgce na
przestrzen otwartg niepalne. Kottownia nie posiada potgczenia komunikacyjnego z istnieja-
cym trzykondygnacyjnym budynkiem.

18. 2. Warunki ewakuacji zachowane.

18.3.Dojazd pozarowy do obiektu nie wymagany. Dostep do pomieszczenia kottowni przez wew-

netrzny ukfad komunikacyjny funkcjonujgcy na terenie dziafki.

18.4.Przejscia przez sciany stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe- rozwigzania systemowe

o klasie odpornosci ogniowej przegrod budowlanych.

18.5.Urzadzenia przeciwpozarowe- aktywny system bezpieczenhstwa oraz podreczny sprzet gas-

niczy w ilosci wskazanej w czesci opisowe;.

18.6.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru, 2 istniejgce hydranty HP80 nadziem-

ne , zgodnie z rysunkiem nr 1-Projekt Zagospodarowania Terenu w odlegtosci od sciany
zewnetrznej kottowni; HP80 NR1 — odlegtos¢ L=35m, HP80 NR2 — odlegto$¢ L=38m.

18.7.W widocznym miejscu zostanie umieszczona instrukcja postepowania na wypadek powstania
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych, schemat technologiczny instalacji. Pomiesz-
czenie kottowni nalezy oznakowac¢ w znaki bezpieczenstwa, ostrzegawcze i informacyjne.

18.9.Na drzwiach do kottowni napis” Kottownia gazowa”.

18.10.Wykaz sprzetu :

*Gasnica ProSzKOWa 6 Kg .......couuviiiiiiieiiiiie e 1 sztuka.
*Koc gasniczy 1500x2000 mm z futeratem .........cccvvevvveviviviieveivinienee. 1 sztuka.

19.0.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Informacje sporzgdzono na podstawie art.34,ust.3, pkt 5 oraz art.20, ust.1, pkt 1c, ustawy z
dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. Projektowane instalacje techniczne bedzie realizowana
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w przedmiotowym budynku , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zgodnie z art.3, pkt 20,
przedmiotowa inwestycja podana w niniejszym projekcie nie wywota ograniczeh w zagospoda-
rowaniu, w tym zabudowy otaczajgcego terenu. Przedmiotowa inwestycja obejmuje zagospo-
darowaniem dziatke 694/3 w Racigzku przy ul.Przedmiejskiej 1, z zachowaniem wymaganych
przepisami odlegtosci od jej granic. Obszar oddziatywania nie wykroczy poza granice dziatki.
Infrastruktura techniczna uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem nie naruszy interesu 0séb
trzecich. Obszar obiektu miesci sie w granicach dziatek terenu zamknietego , nalezgcego do
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-Opiekunczego w Racigzku.

20.0.Uwaga dodatkowa
Przedstawione rozwigzania techniczne stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia, ktory zastepuje zestaw obiektywnych cech jakosciowych i technicznych. W/w
rozwigzania techniczne ,nazwy wtasne sg zatem szczegodlng postacig obowigzku opisywania
przedmiotu zaméwienia stosowang ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia i materiaty, ktéry bedg posiadaty rbwnowazne cechy
jakosciowe i techniczne do cech urzgdzenia i materiatu wskazanego w projekcie oraz bedg
posiadaty stosowne aprobaty techniczne uprawniajgce je do stosowania w budownictwie.
Na zamiane Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ zgode Inwestora.

21.0. Uwagi koncowe.

*Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng przewodu zewnetrznej instalacji gazowej

[ w gruncie/. Zgtosi¢ do powiatowego osrodka geodezyjnego w Aleksandrowie Kujawskim.
*Catos¢ projektu wykonac¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych cz.ll .Instalacje sanitarne i przemystowe" .
*Przestrzegac przepiséw BHP i P-POZ.
*Rozruch kottowni powinien by¢ dokonany przez upowazniony zaktad serwisowy.
*Kottownia bezobstugowa, kontrola przez zaktad serwisowy.

Projektant
mgr inz. Adam Gowinski
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Zestawienie urzadzen i armatury podstawowej kottowni gazowej Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Leczniczo-Opiekunczego w Racigzku. Kottownia gazowa Q=622kW.

1. Kociot kondensacyjny gazowy stojacy ,palnik promiennikowy na gaz ziemny GZ-50,
moc=311kW , Vitocrossal 200 CM2C , powietrze do spalania z pomieszczenia ................. 1 kpl.
Elementy przylgczne kotta200/200,komplet stéop dzwiekochtonnych, kréciec grupy
bezpieczenstwa,przeciwkotnierz DN65, wspornik armatury z manometrem,

1a. Regulator wbudowany w kociot, kaskadowy typ Vitotronic 300CM1l, do pracy z
ptynna regulacjg temperatury wody w kotle ,pogodowa regulacja pracy instalacji c.o.,
czujniki temperatury: na kotle ,na przewodach grzewczych,/ na przewodzie-powrocie ,
na przewodzie powrotnym miedzy kottem a odejsciem na na zawér trojdrogowy;
podigczenie-regulacja pompy obiegowej kotta.Czujniki temperatur wraz z przewodami
i wtykami. Modut komunikacyjny LON, wtyki automatyki.

1. Kociot kondensacyjny gazowy stojgcy ,palnik promiennikowy na gaz ziemny GZ-50,
moc=311kW , Vitocrossal 200 CM2C , powietrze do spalania z pomieszczenia ................. 1 kpl.
Elementy przytgczne kotta200/200,komplet stéop dzwiekochtonnych, kréciec grupy
bezpieczenstwa,przeciwkotnierz DN65, wspornik armatury z manometrem,

1b. Regulator wbudowany w kociot, kaskadowy typ Vitotronic 100CC1I do pracy z
ptynna regulacjg temperatury wody w kotle ,pogodowa regulacja pracy instalacji c.o.,
czujniki temperatury: na kotle ,na przewodach grzewczych,/ na przewodzie-powrocie ,
na przewodzie powrotnym miedzy kottem a odejsciem na na zawér trojdrogowy;
podtgczenie-regulacja pompy obiegowej kotta. Czujniki temperatur wraz z przewodami
i wtykami. Modut komunikacyjny LON.

* Regulator nascienny-Vitotronic 200-H,HK3B Modut mieszaczy nascienny, automatyka do
sterowania obiegami grzewczymi. Modut komunikacyjny LON,wtyki automatyki.
Podtgczenie 3 pomp obiegowych instalacji c.o0. , pompy obiegowej podgrzewacza c.w.,
cyrkulacji c.w.u /lub poza regulatorem/, 2 sitowniki zaworow trojdrogowych, ..........ccccoe.ee. 1 kpl.
** Regulator nascienny-Vitotronic 300 CM1l Modut mieszaczy nascienny, automatyka do
sterowania obiegami grzewczymi. Modut komunikacyjny LON,mostek konczgcy LON.
Podtgczenie 2 pomp obiegowych instalacji c.o0. , pompy obiegowej podgrzewaczy c.w.,

cyrkulacji c.w.u /lub poza regulatorem/, 3 sitowniki zawordw trojdrogowych, ...................... 1 kpl.
*** Przylgowe czujniki temperatury NTC 10K ... e 6kpl.
*** Czujnik temperatury zewnetrznej systemowy,przySCIenny.........coccvvveeeeeeeniiiiiiiieeeee e 1 pkl.

2. Podgrzewacz cieptej wody pojemnosciowy z wezownicg ,Vitocell CVAA, V=950I itréw
Z wzmocniong izolacjg cieplng, wykonany ze stali, emaliowana powioka , klasa

efektywnosci ErP=A, anoda Magn@ZOWaL............cccuuuuiriiiieiiiiiiiiee et 2 kpl.
3. Stacja zmiekczania wody kottowej G=~2,9m3/h, Aquaset 1000-N,N=25W,~230V............... 1 kpl.
4. Naczynie wzbiorcze zamkniete Reflex-wielkos¢ DT200 {$red.634,wys.973mm, R=2xdn50},

zawor dn 50 kotpakowy do podejscia pod naczynie wzbiorcze przeponowe........................ 1 kpl.
5. Naczynie wzbiorcze zamkniete Reflex-wielko$¢ N60O {$red.740,wys.1531mm, R=dn25},

zawér dn 25 kotpakowy do podejscia pod n.w.przeponowe,przepustnica dn25................... 1 kpl.
6. Naczynie wzbiorcze zamkniete Reflex-wielkos¢ NG18{sred.280,wys.345mm, R=dn20},

zawér dn 20 kotpakowy do podejscia pod naczynie wzbiorcze przeponowe............cc.......... 2 kpl.

7. Separator zanieczyszczen ffiltroodmulnik magnetyczny/ Zeparo-Pneumatex,PN10, dn100.. 1kpl.
8.Sprzegto hydrauliczne:

Temp. wody zasilajgcej T1 = 80°C ;Temp. wody powrotnej T2=60°C. Moc cieplna uktadu

kottowego Pk=622kW, obliczony przeptyw nominalny dla sprzegta: Qk = 27,457 m3/h;

Wybor srednicy nominalnej i typu sprzegta produkcji TERMENT Wroctaw SP125/250/110

lub SPP125/300/110.”Zbiornik z nogami "-opcja, wraz z 4 redukcjami kotnierz.dn125/100.....1 kpl.
9.Separator powietrza dn100 Zeparo-PneumateX..........coooeeeiieiiiiiiie e, 1 kpl.
10.Rozdzielacz instalacji c.o. ,stalowy dn 150mm, L=2,0m .........cooiiiiiiiiiiiiiiici e, 2 szt.
11.Urzadzenie neutralizujgce do kotta konden. 311kW, GENO-Neutra,V N-70, zawor spust., .2 kpl.
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13. Zestaw mieszajgcy Viessmann sktadajgcy sie z:

*zawor 3-drogowy dn 40 KOINIErZOWY.........coooiiiiiii e 2 kpl.

*zestaw uzupetniajgcy dla obiegu grzewczego z mieszaczem - automatyka

/silnik, czujnik temp., modut napedowy,przewody zasilajgce- sterujgce, wtyk/...................... 2 kpl.
14. Zestaw mieszajgcy Viessmann sktadajgcy sie z:

*Zawor 3-drogowy AN 32 KOMIEIZOWY........ooiiiiiiiiie e e e 1 kpl.

*zestaw uzupetniajacy dla obiegu grzewczego z mieszaczem - automatyka

/silnik, czujnik temp., modut napedowy,przewody zasilajgce- sterujgce, wtyk/...................... 1 kpl.
15. Zawor rownowazgcy STAD-/STAF-TA ,DNS0.......ccoiiiiiiiiiiiiiee e 4 Kkpl.
*** Manometr model Wika111.10/100/0-1,0MPa/M20x1,5 + kurek manometryczny 910.10, ...14 kpl.
***Termometr bimetaliczny tarczowy Wika typ.A46 ,100/0-120*C/=40/G/1/2 .......ccovvveeeeiiunen.. 9 kpl.
17./przy kottach/ Zawor kulowy dn 65 ,PN 6,0 , do wody gorgcej,mufowy...........cccccuvvveeeeneennn. 6 szt.
17./ pozostate / Zawoér kulowy dn 50 ,PN 6,0 , do wody gorgcej,mufowy...........occvveeveeeeeeennnne 12 szt.
18. Zawor bezpieczenstwa Si6301C; DN32x50; PN16/10, cisnienie otwarcia 0,40MPa,.......... 2 kpl.

19.Duzy rozdzielacz Viessman / wspornik armatury z manometrem,kréciec grupy bezpie-
czenstwa,ogranicznik cisnienia max. SDB 0-6bar, ogranicznik ogranicznik cisnienia

min.SDBF 0-6bar, elektryczny ogranicznik poziomu wody w kotle nr kat.9529050.............. 2 kpl.
20.Przepustnica zaporowa miedzykotnierzowa dn100, PN10/PN16, 120*C, z dzwignia.......... 10 kpl.
21.Filtr siatkowy kotnierzowy dn100, PN10/PN16, 120%C......ccooiiiiiiiiiiieeeeeeriieeee e 1 szt.
22./przy kottach/ Zawor zwrotny klapowy, dn65,PN10/PN16, 120*C ......oovveiiiiiiiiiiiieieeeeeee 2 szt.
22./pozostate/ Zawoér zwrotny klapowy, dn50,PN10/PN16, 120*C ......ouvviveeeeiiiiiieeieee e 4 szt.
23. Zbiorniczek odpowietrzajgcy V=5,0L ; PN 6 , z automatycznym zaworem odpowietrza-
jacym SYR z zaworem Stopowym dn 15, ... 8 kpl.

24. Zawor kulowy dn 15, PN 6,0, do wody gorgcej,mufowy, ze ztgczkg do weza....................... 4 szt.
25. Zawor kulowy dn 32 ,PN 6,0 , do wody gorgcej ,muUfOWY.........coccuuiieiereeeeeieiiiee e 6 szt.
26. Zawor kulowy dn 25 ,PN 6,0 , do wody gorgcej ,mUfOWY.........oooiieiiiiiiiiiiiiieieeee e 3 szt.
27. Zawor zwrotny dn 25 ,PN 6,0 do wody gorgcej , Mediagon-magnetyzer dn25.................... 1 kpl.
28. Zawor bezpieczenstwa Si6302.01C; DN20x32; PN16/10, cisnienie otwarcia 0,60MPa,..... 1 kpl.
29. Filtr siatkowy skosny dn 50, PN 6, mufowy, Perfexim............ccciiiie e 1 szt.
30. Zawér kulowy dn 50 ,PN 6,0, do wody zimnej ,mUfOWY. .........ceeieiiiiiiiiiiiieieeee e 3 szt.
31. Zawor kulowy dn 25 ,PN 6,0, do wody zimnej ,mUfOWY. .........eeeviieeiiiiiiiieiee e 3 szt.
32. Zawor przeciwskazeniowy EADNSO,PNGB...........co i 1 kpl.
33. Zawor przeciwskazeniowy BA DN25,PNB.........coooiiiiiiiiiii e 1 kpl.
34. Zawér kulowy dn 15, PN 6,0, do wody zimnej, mufowy, ze ztgczkg do weza.............cceenne. 1 szt.
35. Filtr siatkowy kotnierzowy dn65, /do gazu/..............cccc 2 szt.
36. Zawor mosiezny kulowy typu GAKU-MS dn 65, Gaz PN4.........ooooiiiiiiiiiiiiieeeeee e 2 szt.
P1. Pompa obiegowa instalacji c.o., Wilo Stratos 30/0,5-8, PN 10, Qpp=2,38m3/h, Hpp= 5,0m,

Pmax=160W, I=1,05A ; ~230 V, predkos¢ ptynna elektronicznie..............cccceevvveviiienneinnnnns 1 kpl.
P2. Pompa obiegowa instalacji c.o. , Wilo Stratos 30/05,-8,PN10, Qpp=4,13m3/h, Hpp= 5,0m,

Pmax=160W, 1=1,05A ; ~230 V, predkosc¢ ptynna elektronicznie...............cccoeeeeeiiiiiinieennnn. 1 kpl.
P3. Pompa obiegowa instalacji c.o. , Wilo Stratos 30/05,-12,PN16, Qpp=4,88m3/h, Hpp= 5,0m,

Pmax=290W, I=1,28A ; ~230 V, predkos¢ ptynna elektronicznie..............ccccevvvvvviciennnnnnnnns 1 kpl.
P4. Pompa obiegowa instalacji c.w. , Wilo Yonos 40/05,-12,PN10, Qpp=8,0m3/h, Hpp= 8,0m,

Pmax=550W, 1=2,4A ; ~230 V, predkosc¢ ptynna elektronicznie................cccccceeeeiennnnnnnn. 1 kpl.
P5. Pompa obiegowa kotta,Wilo Yonos 65/05,-9,PN10, Qpp=13,77m3/h, Hpp= 5,5m,

Pmax=600W, I=2,65A ; ~230 V, predkos¢ ptynna elektronicznie..............ccceevvvvviiieniennnnnes 1 kpl.
P6. Pompa obiegowa kotta,Wilo Yonos 65/05,-9,PN10, Qpp=13,77m3/h, Hpp= 5,5m,

Pmax=600W, I=2,65A ; ~230 V, predkosc¢ ptynna elektronicznie..............ccccevvvvevicieinennnnnns 1 kpl.
P7. Pompa cyrkulacji c.w. Wilo TOP-Z-25/6EM,PN10, Qpp=1,3m3/h, H=3,2m ; P=200W ,

I=1.0A, ~230V , korpus pompy i wirnik odporny na dziatanie C.W.U.......cccccccevvvvvvvervennnnn. 1 kpl.
**Instalacja spalinowa /podstawowe elementy/:
- ustnik dwuSCIiankowy 200/250..........ooeeiiiiiiiiieieeiieeee ettt e e 2 kpl.
-kotnierz przeciwdeszczowy RKT 250 ......oooiiiiiiiiiiiiiieeeeeee et 2 kpl.
-czopuch , rura dwusciankowa /docieplona/ - 200/250 mMm .......cccooeiiiiiiiiiiie e, L=~14,0m.
- wyczystkg okrggta 200/0tWOr 130, ...eoiiiiiiieeeieeee e 2kpl.

- 4 kolana 88*, 2 kolana 15* , 2 kolana 45* / dobér po zmierzeniu na budowie/......................... 1 kpl.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji kottowni Samodzielne-
go Publicznego Zaktadu Leczniczo-Opiekunczego w Racigzku.Przebudowa kottowni olejo-
wej na gazowa.lnstalacja gazowa i instalacje technologiczne kottowni gazowej Q=622kW.
1.0.Podstawa opracowania.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji BIOZ oraz planu BIOZ { Dz.U. nr 120, poz.1126 }.
2.0.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Celem zamierzenia budowlanego jest przebudowa kottowni olejowej na gazows.
Instalacja gazowa i instalacje technologiczne kottowni gazowej Q=622kW.
3.0.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw instalacji gazowej.
Stosowac sie do zalecen i kolejno$ci czynnosci zawartych w projekcie budowlanym
oraz zgodnie z zaleceniami w Polskich oraz Branzowych Normach dotyczacych
cieptownictwa , ogrzewnictwa, instalacji gazowych.
4.0.Istniejgce instalacje w budynku i w terenie.
W budynku i w terenie znajduje sie :instalacja wodociggowa, kanalizacyjna,
, centralnego ogrzewania , cieptej wody ,elektryczna, teleinformatyczna.
5.0.Elementy obiektu, ktére mogg stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Projektowane instalacje oraz elementy konstrukcyjne mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .Przy pracach spawalniczych pomieszczenia muszg
by¢ odpowiednio wentylowane, nalezy stosowac specjalistyczne zabezpieczenie
indywidualne spawacza oraz zabezpieczenia standardowe istniejgcych elementow
obiektow.
6.0.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zadania inwestycyjnego.
*Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas robét instalacyjnych , budowlanych , techno-
logicznych, spawalniczych.
Skala i rodzaj zagrozenh typowy dla robét przy instalacji gazowej , wodociggowej
i c.0. wykonywanej z rur stalowych tgczonych przez spawanie w budynku .
*Zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju robot roztadunkowych {upadki, uderzenia}.
Transport technologiczny poziomy i pionowy. Sktadowanie materiatbw budowlanych
{ rury stalowe , kociot c.o., podgrzewacz c.w. , materiaty budowlane,itp.
7.0.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
*Nalezy zaznajomi¢ pracownikow z odpowiednim wyksztatceniem zawodowym
oraz praktykg zawodowg i stosownymi uprawnieniami z przedmiotowymi projekta-
mi. Kazda grupa zawodowa powinna by¢ przeznaczona do odpowiednich robat,
zapoznana z instrukcjami obstugi uzywanych maszyn oraz urzgdzen przed ich
witgczeniem do cyklu poszczegdinych robot.
*Zapoznac pracownikow ze specyfikg terenu , obiektu w celu unikniecia przypad-
kowych zdarzen i zagrozen.
*Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla poszczegdlnych
stanowisk pracy z uwzglednieniem stosowanych urzgdzen technicznych oraz narzedzi.
*Zachowanie odpowiednich warunkoéw higieniczno-sanitarnych na zapleczu placu
budowy.
*Przeszkoli¢ pracownikow odnosnie przepisow bhp i p-poz. dla danych robét:
spawalnicze, proby cisnieniowe instalacji gazowej , napetnianie instalacji gazem..
8.0.Srodki techniczne i organizacyjne podczas realizaciji robét.
* Urzgdzenia, maszyny, narzedzia muszg by¢ sprawne, poddawane kontroli przed
i po ich uzyciem.
*Stosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ aprobaty techniczne dopusz-
czajgce je do stosowania w budownictwie.
*Wzdluz stanowisk robét wyznaczy¢ pas bezpieczenstwa technologicznego oraz
zabezpieczyC sprawng komunikacje w obiekcie.
*Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg ,utylizacji.
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*Przed przystgpieniem do roboét i w trakcie robot nalezy stosowac sie do zalecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika obiektu .

*Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

9.0. Ochrona p-pozarowa.

*Wyposazyc¢ teren budowy w sprzet p-poz..

*Stosowac zabezpieczenia indywidualne podczas prac spawalniczych i monterskich.

*Obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych.

*Tablica z numerami telefonicznymi alarmowymi w widocznym miejscu.

Opracowat
mgr inz. Adam Gowinski.
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Torun 2021.02.11

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie Ustawy - Prawo Budowlane

{Dz.U. Nr93, poz.888, art20, ust.4}: Oswiadczam, ze:

~Kottownia Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-Opiekunczego w Racigzku.
Przebudowa kottowni olejowej na gazowa. Instalacja gazowa i instalacje technologiczne kottowni
gazowej Q=622kW, w przyziemiu budynku ”. Kategoria obiektu XI.

87-721 Racigzek ul.Przedmiejska 1, dz.nr 694/3.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

mgr inz. Adam Gowinski
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
specjalizacja: sieci i instalacje sanitarne
nr ewid. UAN-IV/8346/80/TO/88

nr ewid. KUP/IS/0600/01

Sprawdzajgcy

inz.Wiestawa Gronkowska
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
specjalizacja: sieci 1 instalacje sanitarne

nr ewid. UAN-1V/8346/136/TO/86-87
nr ewid. KUP/IS/0656/01



