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2. Zabezpieczenie zrodta ciepta 1
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Pozycja Indeks ilos¢ Tekst
2.1 8001013 1 Reflex NG 50, cisnieniowe
naczynie przeponowe, szare, 6/1,5 bar

Typ : NG 50
Pojemnos$¢ nominalna : 50 1
Max pojemnosc¢ uzytkowa : 45 1
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. ciénienie pracy : 6 bar
Ciénienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Ciénienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 409 mm
Wysokoscé : 469 mm
Waga : 5,7 kg
Przytacze uktadu : R 3/4
Kolor : szary

2.2 7613000 1 Z¥acze odcinajace Reflex SU R 3/4 x 3/4
Typ : SU R 3/4 x 3/4
Przylacze : G 3/4 x G 3/4
Dop. ciénienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C

2.3 9250000 1 Reflex Exvoid-T 1/2, automatyczny
odpowietrznik, 110°C, 10 bar
Typ : 1/2
Materiat obudowy : Mosiadz
Przytacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokoéé : 110 °C
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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