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Strona: 1 Uwaga: NWZ /bez kottéw/ dla instlacji grzewczej ze sprzegtem hydraulicznym.
Dane instalacji grzewczej
Zrédio ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litréw ] L<=10m 10<L<=30m
1|Kociot stalowy/palnik nadmuchowy 622 80 DN 25 DN 25
Suma 622 80 DN 25 DN 25
Dobdr wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 80,0°C
Temperatura powrotu tr 60,0°C
Rozszerzanie n 3,6 %
Ochrona przed zamarzaniem 0,0%
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 95,0°C
Cisnienie statyczne pst 0,2bar (U
Min. ci$nienie pracy/cisnienie wstepne po 1,0 bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3,0bar (0
Cisnienie instalacji pe 2,5bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cignienia min. 0,0bar (G
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 2,8bar (U

Wymagane funkcje: Stabilizacja ci$nienia i uzupetnianie ubytkéw wody / Zmiekczanie wody napetniajacej i uzupetniajgcej / Ochrona
instalacji poprzez zastosowanie separatora osadow z wktadem magnetycznym

Cisnienie wody uzupetniajgcej pn 4,0bar (U
Maks. $rednica zbiornika 2 000 mm
Maks wys ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Grzejnik ptytowy 622 4736
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 910
Pojemnos$¢ uktadul/sieci 5646
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 80
Zasobnik buforowy 0
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 5726

Twardos¢ wody napetniajgcej lub uzupetiajacej 12,0 °dH, WYMAGANA 0,1 °dH. Wymagane zmigkczanie wody.

Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 205 litréw
Zawarto$¢ wstepna wody 0,5%
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 29 litréw
Rzeczywisty zasob wody 2,3%
lub 129 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20 30 40 50 60 70 80
Cisnienie w bar 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 25

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.
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Uwaga: NWZ /bez kottéw/ dla instlacji grzewczej ze sprzegtem hydraulicznym.

1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

Pozycja Indeks

1.1 8218400
1.2 7613100
1.3 9119193
1.4 6811700
1.5 8252120

E-Mail: info@reflex.de
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Tekst
Reflex N 600, cis$nieniowe
naczynie przeponowe, szare, 6 bar

Typ : N 600
Pojemnos$¢ nominalna : 600 1
Max pojemnosc¢ uzytkowa : 450 1
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. ciénienie pracy : 6 bar
Ciénienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Ciénienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 740 mm
Wysokoscé : 1 531 mm
Waga : 66,0 kg
Przytacze ukiadu : R 1
Kolor : szary

Ztacze odcinajace Reflex SU R 1 x 1

Typ : SURI1=x1
Przytacze : R1xR1
Dop. ciénienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C

Reflex Fillmeter, elektroniczny wodo-
\lierz do urz. zmiekczajacego Fillsoft

Fillmetg

StopNen ochrony
Styk Nezpotencjatowy
Dop. cAénienie pracy

Dop. teNperatura pracy 65 °C
D1./Szer\/Wys. : f/70/80 mm
Waga : 0,3 kg

Reflex Fill\ysft II, urzadze
jace wode w \nstalacji grzg

fie zmiekcza-
czej

Fillsoft II
12 000 1 °dH

Typ
Wydajnos¢ zmieRgzania

Dop. ciénienie 8,0 bar
Dop. temp. pracy 5-40 °C
Max strumien przep 360 1/h
Wspdiczynnik kvs 0,4 m*/h

Przytacze wej./wyjékie : Rp 1/2 / Rp 1/2
dt./gteb./wys. :380/130/600 mm
Waga 5,8 kg

Dane instalacjifzasilajfyce]

Twardo$é wody . : 12,0 °dH

Reflex Exdhirt D 88.9, separafpr osaddw

i zaniec 10 bar

Typ : D 88.9
Materifit obudowy :Lakierowdna stal
Wariafilt montazu : Roziomo
Warifint przytaczy :  Spawane Xrobcéce
Przjftacze : 8849 mm
Prfyvtacze odszlamiajace: p 1l
M#x cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 \XC

Internet: www.reflex.de
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