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WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE POJEDYNCZEGO KOTtA KONDENSACYJNEGO

OPIS WYMAGAN

PARAMETRY WYMAGANE

Typ kotta

Kondensacyjny stojacy

Ptaszcz zewnetrzny kotta

Stal czarna

Wymiennik spaliny-woda

Stal nierdzewna o podwyzszonej zawartosci molibdenu i tytanu (nie gorsza
niz 1.4571)

Palnik

Gazowy, promiennikowy, modulowany w zakresie co najmniej 20 — 100 %

Znamionowa maksymalna moc kotta przy Tz/Tp 80/60 °C

Nie mniejsza niz 280 kW i nie wieksza niz 300 kW

Dopuszczalna temperatura robocza

Nie mniej niz 95 °C

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu

Nie mniej niz 110 °C

Dopuszczalne ci$nienie robocze

Nie mniejsze niz 6 bar

Pojemno$¢ wodna kotta

Nie mniejsza niz 270 litréw

Przeptyw objetosciowy wody grzewczej

Brak min. przeptywu

Temperatura na powrocie kotta (warto$¢ minimalna)

Brak min. temp. powrotu

Sprawnos$¢ znormalizowana przy Tz/Tp 75/60 °C

Nie mniejsza niz 96,0% (Hs)

Sprawno$¢ znormalizowana przy Tz/Tp 40/30 °C

Nie mniejsza niz 98,0% (Hs)

Strata dyzurna kotta gB,70

Nie wieksza niz 0,3%

Cisnienie ttoczenia na krééeu spalin

70 Pa (0,7 mbar)

Masa catkowita kotta z obudowg i automatyka (bez wody)

Nie wieksza niz 430 kg

Wymiary kotta

Nie wieksze niz: dtugo$¢=1800mm, szer.=990mm, wys.=1300mm

Certyfikacja produktu

Wymagane oznaczenia symbolem CE

Zdalny nadzér nad kottownia

Zataczanie i nadzorowanie kottowni oraz odbidr informacji o usterce przez
sie Internet oraz smartfon z systemem Android oraz iOS

Gwarancja producenta na korpus kotta

Nie krétsza niz 60 miesiecy
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