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WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE POJEDYNCZEGO PODGRZEWACZA C.W.U.

OPIS WYMAGAN

PARAMETRY WYMAGANE

Typ podgrzewacza

Stojacy, pionowy, z wezownicg grzewcza

Pojemnos$¢ podgrzewacza

Nie mniej niz 950 litréw netto

Wydajno$¢ stata przy podgrzewie c.w.u. z 10°C do 60°C
i temp. wody grzewczej na zasilaniu 90°C

Wezownica — wydatek c.w.u. nie mniejszy niz 1732 litréw

Przeptyw objetosciowy wody grzewczej dla wydajnosci
statych

3,0 m3/h

llos¢ ciepta dyzurnego wg normy
EN 12897:2006 Qst przy réznicy temp. 45 K

Nie wiecej niz 2,5 kWh/24h

Dopuszczalna temperatura cieptej wody uzytkowej

Nie mniej niz 95 °C

Dopuszczalna temperatura wody na zasilaniu wodg grzewczg

Nie mniej niz 150 °C

Dopuszczalne ci$nienie robocze po stronie wody grzewczej

Nie mniejsze niz 20 bar

Dopuszczalne cisnienie robocze po stronie cieptej wody
uzytkowej

Nie mniejsze niz 10 bar

Przytacza (zasilanie, powrdt, cyrkulacja, )

Nie mniejsze niz 1 %4”

Powierzchnia grzewcza

Wezownica - nie mniejsza niz 3,9 m?

Objetos¢ wody grzewczej

Wezownica - nie mniejsza niz 33 litry

Zabezpieczenie podgrzewacza

Anoda magnezowa — wymagana mozliwos¢ zastosowania anody tytanowe;j

Masa catkowita z izolacja cieplng

Nie wieksza niz 370 kg



hp
Tekst maszynowy
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