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Sochaczew 25.06.2020.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD
LECZNICZO - OPIEKUNCZY

Ul. Przedmiejska 1

87-721 Racigzek

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ Nr 5077/RM-MRM/2020

SIME Polska Sp. z 0.0. stwierdza mozliwos$¢ przytgczenia do sieci gazowej budynku
uzytecznosci publicznej celem dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb grzewczych
oraz do nastepujacych odbiornikow:

1 .Kociot wodny. - sztuk 2 o mocy 285 kW kazdy
2.Kociot parowy - sztuk 1 o mocy 170 kW

Laczna moc wynosi 740 kW

Maksymalny godzinowy pobér paliwa gazowego wynosi: 78 m3/h

Przewidywany termin rozpoczecia poboru paliwa gazowego: Il kwartat 2021r.
Nagazowanie powyzszego przytagcza bedzie mozliwe po spetnieniu warunkow
wyszczegolnionych w p. Vi VIII.

I. Adres przylaczanego obiektu:
Obiekt: budynek uzytecznosci publicznej
Ulica: Przedmiejska 1 (dz-694/2) 593/.8
Poczta: 87-721 Racigzek

Il. Rodzaj i parametry jakoSciowe paliwa gazowego

gaz ziemny wysoko metanowy E

ciepto spalania 39,5 MJ/m?
zawarto$¢ siarkowodoru do 7,0 mg/m3,
zawartos$¢ siarki do 40,0 mg/m?,
zawartos¢ par rteci do 30,0 ug/m3.

lil. Cisnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

w sieci rozdzielczej w - .
Cisnienie miejscu przytgczania ol l’?lejSCU odbioru
odbiorcy paliwa gazowego
Minimalne [kPa] 100 1,6
Maksymalne [kPa] 300 2,5
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IV. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

ﬁ;:;:;vfiti)wa 2022r. docelowo
Minimalr[\reraI 3g/;t?]cizinowe 19,0 19,0
Maksyma;l:g/ﬁ]odzinowe 78.0 78,0
Maksy{rr:?)crl\gbc:])bowe 624 624
Maksy{n;g}:\oeklroczne 43 600 93 000

V. Warunkiem przytaczenia do sieci gazowej i dostarczania paliwa
gazowego jest budowa:

1. przytacza gazowego $/c DN 40 PE o diugosci do 15,0 m, od gazociggu
bazowego do zespotu gazowego zlokalizowanego w linii granicy dziatki (SIME
Polska).

2. Zespolu gazowego redukcyjno-pomiarowego o przepustowosci 78 mih z
gazomierzem miechowym typu G 65 N wyposazonego w rejestrator z
transmisjg danych typu APULSE X375 firmy ,AIUT")

3. instalacji gazowej (odbiorca)

Baze do gazyfikacji stanowi¢ bedzie gazociag éredniego ciSnienia w ul.
Przedmiejskiej w Raciazku.

V1. Minimalna ilo$¢ paliwa gazowego:
niezbedna ilos¢ do utrzymania ruchu technolog. wynosi 0,65 m3h.

Vil. Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa
gazowego:
1. miejsce usytuowania gazomierza — w zespole gazowym, po stronie niskiego
ci$nienia .Gazomierz rylephowy G65N
VO 000U

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z SIME Polska Sp. z 0.0.

e v)vww.siym‘ebolska.pl
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Vill. Rozpoczecie procesu zwigzanego z przylaczeniem do sieci gazowej
Przedsigbiorstwa gazowniczego zrealizowane bedzie w oparciu o niniejsze
warunki przytaczenia i nastapi po:

1. Uzyskaniu najpézniej przed zawarciem umowy o przytgczenie do sieci gazowej
tytutu prawnego dla przebiegu sieci gazowej, ustanowionego w formie prawem
przewidzianej na rzecz SIME Polska Sp. z 0.0. prawa nieodptatnego uzytkowania
pasa gruntu, w ktérym bedzie przebiegata sie¢ gazowa i bedzie utozona
na nieruchomosciach innych niz drogi publiczne.

2. W zakresie okreslonym w rozdziale V pkt. 1 i 2 moze nastgpi¢ po zawarciu umowy
o przyfgczenie do sieci gazowej pomiedzy Przedsigbiorstwem gazowniczym
a Podmiotem ubiegajgcym sie o przylgczenie, w ktorej zostang okreslone Zrodia
finansowania i sposob realizacji inwestycji. Zawarcie umowy moze nastgpi¢ na
pisemny wniosek Podmiotu ubiegajgcego sie o przyigczenie.

3. Zapewnieniu miejsca na zespo6t gazowy zgodnie z wymogami Przedsiebiorstwa
gazowniczego i obowigzujgcymi przepisami.

Niniejsze warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig podstawe do zawarcia
umowy o przylgczenie do sieci gazowej z Przedsiebiorstwem gazowniczym (na
pisemny wniosek Podmiotu ubiegajgcego sig o przytgczenie) i w nastepnej kolejnosci
umowy sprzedazy paliwa gazowego.

IX. Informacje ogdine:

Projektowanie, budowa i uzytkowanie sieci gazowej na terenie dziatania
Przedsigbiorstwa gazowniczego nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy
Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawne aktami wykonawczymi a takze
zasadami wiedzy technicznej.

Okres waznosci powyzszych warunkéw przylgczenia wynosi rok od daty ich
wystawienia, z mozliwoécig ich przedtuzenia na kolejny rok w oparciu o pisemny
wniosek podmiotu ubiegajgcego sie o przytgczenie, ztozony na 30 dni przed terminem
ich waznosci.

X. Kalkulacja opiaty przytaczeniowej dla grupy taryfowej SG-2:
1650+49,5*(78-10)=5 016,00 zI netto

DYREKTOR Specjalista ds. Te rhnrczhych

i l Pl Iy*‘! e "
wski ,
Adam Bo /

D LT T T Teesssnressadones sesssssssssscssscssassseseccspbocssagdrsncansan

S’Rﬁt’iﬁ‘if% Q?dP‘SbL CZNY

Zaklad Leczniczo-Opiekuriczy
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