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Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Klient

Rodzina charakterystyki

110 °C-10 °C

Informacje dot. zamawiania

D³ugo�æ zabudowy pompy

Temperatura przet³aczanej cieczy

Maksymalne ci�nienie robocze

FKlasa izolacji

2164574

0,10 kW

7,2 kg

5,00 m

4,13 m#/h

0,32 mm$/s

965,20 kg/m#

90,00 °C

5,00 m

4,13 m#/h

Materia!y

Masa netto ok.

Przy³¹cze rurowe po stronie t³ocznej

Przy³¹cze rurowe po stronie ssawnej

Wymiary przy!#cza

Dopuszczalna tolerancja napiêcia

Stopieñ ochrony

Przy³¹cze sieciowe

Max. prêdko�æ obrotowa

Dane silnika

Max. temp otoczenia

Numer pozycji

Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10

Pompa bezd³awnicowa Smart Premium

Dane o produkcie

Pobór mocy P1

Wysoko�æ podnoszenia

Przep³yw

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Lepko�æ kinematyczna

Gêsto�æ

Temperatura przet³aczanej cieczy

Medium

Wysoko�æ podnoszenia

Przep³yw

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

+

Grafit

1.4122

PPS-GF40

EN-GJL-200

Wa³

Materia³ ³o¿ysk

Wirnik

Korpus pompy

10 bar

180 mm

...

Rodzaj pracy

Konstrukcja silnika

Pobór mocy P1 (maks.)

Pobór pr¹du

Wspó³czynnik sprawno�ci energetycznej (EEI)

Generowanie zak³óceñ

Odporno�æ na zak³ócenia

D³awik przewodu

dp-v

EN 61800-3;2004+A1;2012 / �rodowisko mieszkalne (C1

EN 61800-3;2004+A1;2012 / �rodowisko przemys³owe (C

5 x M16x1.5

Silnik EC

IPX4D

1,05 A

0,16 kW

! 0,19

±10 %

1~ 230 V / 50 Hz

G 2, PN 10

G 2, PN 10

40 °C

Woda 100 %

3600

Zmiany zastrze¿one 5 / 5Strony

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)

Wersja danych 28.09.2020

Pompa bezd³awnicowa Smart Premium

Dane techniczne

Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10

Nazwa projektu

ID projektu

Miejsce monta¿u

Numer pozycji klienta

A

Raci¹¿ek "A" projekt 2021-01-15 20:29:17.203

hp
Tekst maszynowy
-19-

hp
Wstawiony tekst
     




