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1.Wstep.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym i przed-
miarami rob6t . Inwestorem jest SPZL-O w Racigzku ul.Przedmiejska 1.

1.1.Zakresem robot objeto instalacje gazowg i technologie kottowni wodnej niskotemperaturowej
o parametrach 80/60*C wyposazonej w 2 kotty kondensacyjne stojgce opalane gazem ziem-
nym wysokometanowym - symbol E, wraz z robotami towarzyszgcymi.

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

*Kottownia znajduje sie w czesci parterowej budynku przeznaczonego wytacznie na kottownie,
obiekt parterowy bez podpiwniczenia , przylegajgcy do istniejgcego obiektu posiadajgcego 3
kondygnacje naziemne. Pomieszczenie kottowni posiada wejscie z zewnatrz budynku.
Wysokos¢ pomieszczenia kottowni wynosi ca 4,90m , kubatura V=41,02 x 4,90 = ~200,00m3.
Przeznaczeniem kottowni jest dostawa ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i dla przygo-
towania cieptej wody uzytkowej. Urzgdzenia kottowni ustawi¢ zgodnie z rzutem pomieszczenia,
tak aby uzyska¢ normatywne odlegtosci od przegrod konstrukcyjnych i mozliwo$¢ prawidtowe;j
eksploatacji.
*Obecne urzadzenia kottowni opalanej paliwem-olejem opatowym, nalezy zdemontowa¢ wraz
z instalacjami technologicznymi w pomieszczeniu kottowni oraz w magazynie oleju opatowego.
/1j. 2 kotty wodne Q=300kW kazdy, podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody pionowy
V=~1500 litréw , 1 kociot parowy Q=80kW wraz ze zbiornikiem kondensatu, zbiorniki oleju
opatowego z instalacjami paliwowymi w catosci /.
Zakres robdét okresla projekt budowlany oraz przedmiar robét i dalsza czes¢ opracowania .

1.3.Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych.
W zakresie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych sa:

-organizacja zaplecza budowy w sposéb nie kolidujgcy z dostepem i mozliwoscig funkcjonowania
obiektu podczas prowadzenia robét, zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osbb
nieupowaznionych i odpowiednie oznakowanie,

1.4.Informacje o terenie budowy :

a/Teren budowy znajduje sie na terenie obiektu SPZL-O w Racigzku i w przedmiotowym budynku,
w zwigzku z tym zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ na posesji przedmiotowego budynku.
Organizacja rob6t budowlanych powinna uwzgledniaé¢ powyzsze realia.

b) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone przyrody - nie dopuszczaé do
skazenia gleby substancjami oleistymi i ropopochodnymi itp.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszg byé odpowiednio przeszkoleni do prowadzenia robét
w zakresie BHP. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na szkolenie pracownikéw, posiadanie
odpowiednich badan przez pracownikéw oraz odpowiednie zabezpieczenie robdt spawalniczych i
montazowych, w gruncie.

d) Zaplecze budowy socjalno-sanitarne nalezy zorganizowac niezaleznie od istniejgcego budynku
w odlegtosci i w wielkosci odpowiedniej dla zatrudnionej ilosci pracownikéw na budowie,
spetniajace przepisy BHP.

e) Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

f) Przy prowadzonych robotach nalezy zabezpieczac przed zabrudzeniem i zniszczeniem
otaczajgcych chodnikéw i jezdni. Kota pojazdéw wywozgcych ziemie i gruz nalezy oczyscic¢ przed
wyjazdem z placu budowy. Transport na budowe moze korzystaé wytgcznie z wjazdu istniejgcego
na posesje. W przypadku koniecznosci skorzystania z innych drég i chodnikéw oraz

spowodowania uszkodzenia, Wykonawca na wtasny koszt przywroci zniszczone elementy, do
stanu istniejgcego przed zniszczeniem.

1.5.Nazwy i kody .
Nazwy grupy robét , kod CPV.
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- Roboty budowlane i instalacji sanitarnych:
45330000-0; 45320000-6; 45330000-9; 45331110-0 ; 45333000-0.
- Instalowanie kottow :45331110-0.
- Roboty instalacyjne gazowe: 45333000-0.
- Instalacje centralnego ogrzewania 45331100-7.
- Roboty inzynieryjne i budowlane ; 45220000-5.
-Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne; 45111200-0.
1.6.0Okreslenia podstawowe.

*Dziennik budowy- wydany zgodnie z przepisami. Stanowi urzedowy dokument przebiegu oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

*Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykonawce do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

*Inspektor nadzoru —inspektor nadzoru inwestorskiego.

*Rejestr obmiardw - akceptowany przez inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami , stuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru w formie szkicow, wyliczen. Obmiary podlegaja
potwierdzeniu przez inwestora.

*Wyroby budowlane-wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robét, zgodne z projektem
budowlanym i przedmiarami robo6t.

*Odpowiednia zgodnos$¢- zgodnosé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami lub
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla poszczegoinych robo6t budowlanych.

*Polecenie inwestora- wszystkie polecenia przekazane wykonawcy przez inwestora

w formie pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji robot i spraw zwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych.

*Projektant- osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlannego.

*Przedsiewziecie budowlane.

*Przedmiar rob6t- wykaz robot z podaniem ilosci w kolejnosci ich wykonania.

1.7.Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jezeli projekt budowlany lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inwestora.

2.0.0.TECHNOLOGIA KOTEOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ O MOCY 622 kW.

Zestawienie urzadzen i armatury podstawowej kottowni Q=622kW ,{oznaczenie wg P.B.}.

1. Kociot kondensacyjny gazowy stojacy ,palnik promiennikowy na gaz ziemny GZ-50,
moc=311kW , Vitocrossal 200 CM2C , powietrze do spalania z pomieszczenia ................. 1 kpl.
Elementy przytaczne kotta200/200,komplet stdép dzwiekochtonnych, kréciec grupy

bezpieczenstwa,przeciwkotnierz DN65, wspornik armatury z manometrem,

1a. Regulator wbudowany w kociot, kaskadowy typ Vitotronic 300CM1I, do pracy z
ptynng regulacjg temperatury wody w kotle ,pogodowa regulacja pracy instalacji c.o.,
czujniki temperatury: na kotle ,na przewodach grzewczych,/ na przewodzie-powrocie ,
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na przewodzie powrotnym miedzy kottem a odejsciem na na zawdr trojdrogowy;
podtgczenie-regulacja pompy obiegowej kotta.Czujniki temperatur wraz z przewodami
i wtykami. Modut komunikacyjny LON, wtyki automatyki.

1. Kociot kondensacyjny gazowy stojacy ,palnik promiennikowy na gaz ziemny GZ-50,
moc=311kW , Vitocrossal 200 CM2C , powietrze do spalania z pomieszczenia ................. 1 kpl.
Elementy przytgczne kotta200/200,komplet stép dzwiekochtonnych, kréciec grupy

bezpieczenstwa,przeciwkotnierz DN65, wspornik armatury z manometrem,

1b. Regulator wbudowany w kociot, kaskadowy typ Vitotronic 100CC11 do pracy z
ptynng regulacjg temperatury wody w kotle ,pogodowa regulacja pracy instalacji c.o.,
czujniki temperatury: na kotle ,na przewodach grzewczych,/ na przewodzie-powrocie ,
na przewodzie powrotnym miedzy kottem a odejsciem na na zawdr trojdrogowy;
podtgczenie-regulacja pompy obiegowej kotta. Czujniki temperatur wraz z przewodami
i wtykami. Modut komunikacyjny LON.

* Regulator nascienny-Vitotronic 200-H,HK3B Modut mieszaczy nascienny, automatyka do
sterowania obiegami grzewczymi. Modut komunikacyjny LON,wtyki automatyki.
Podtgczenie 3 pomp obiegowych instalacji c.o0. , pompy obiegowej podgrzewacza c.w.,
cyrkulacji c.w.u /lub poza regulatorem/, 2 sitowniki zaworow tréjdrogowych, ...................... 1 kpl.
** Regulator nascienny-Vitotronic 300 CM11 Modut mieszaczy nascienny, automatyka do
sterowania obiegami grzewczymi. Modut komunikacyjny LON,mostek konczgcy LON.
Podtaczenie 2 pomp obiegowych instalacji c.o. , pompy obiegowej podgrzewaczy c.w.,

cyrkulacji c.w.u /lub poza regulatorem/, 3 sitowniki zaworow tréjdrogowych, ...................... 1 kpl.
*** Przylgowe czujniki temperatury NTC 10K ... e 6kpl.
*** Czujnik temperatury zewnetrznej systemowy,przySCIENNY.......c.ccuueeeierieeeeeiiieeeeeeeee e 1 pkl.

2. Podgrzewacz cieptej wody pojemnosciowy z wezownicg ,Vitocell CVAA, V=950I itréw
Zz wzmochniong izolacjg cieplng, wykonany ze stali, emaliowana powtoka , klasa

efektywnosci ErP=A, anoda Magn@ZoWa...........cccuuiiiiiiiiiiiiieiie et 2 kpl.
3. Stacja zmiekczania wody kottowej G=~2,9m3/h, Aquaset 1000-N,N=25W,~230V............... 1 kpl.
4. Naczynie wzbiorcze zamkniete Reflex-wielkos¢ DT200 {$red.634,wys.973mm, R=2xdn50},

zawér dn 50 kotpakowy do podejscia pod naczynie wzbiorcze przeponowe..............cceee.... 1 kpl.
5. Naczynie wzbiorcze zamkniete Reflex-wielkos¢ N600 {$red.740,wys.1531mm, R=dn25},

zawor dn 25 kotpakowy do podejscia pod n.w.przeponowe,przepustnica dn25................... 1 kpl.
6. Naczynie wzbiorcze zamkniete Reflex-wielkos¢ NG18{$red.280,wys.345mm, R=dn20},

zawér dn 50 kotpakowy do podejscia pod naczynie wzbiorcze przeponowe..............cceee.... 1 kpl.

7. Separator zanieczyszczen /filtroodmulnik magnetyczny/ Zeparo-Pneumatex,PN10, dn100.. 1kpl.
8.Sprzegto hydrauliczne:

Temp. wody zasilajgcej T1 = 80°C ;Temp. wody powrotnej T2=60°C. Moc cieplna uktadu

kottowego Pk=622kW, obliczony przeptyw nominalny dla sprzegta: Qk = 27,457 m3/h;

Wybdr srednicy nominalnej i typu sprzegta produkcji TERMENT Wroctaw SP125/250/110

lub SPP125/300/110.”Zbiornik z nogami "-opcja, wraz z 4 redukcjami kotnierz.dn125/100.....1 kpl.
9.Separator powietrza dn100 Zeparo-PneumateX.........oooeeeieiiiieeiiiiieiee e 1 kpl.
10.Rozdzielacz instalacji c.o. ,stalowy dn 150mm, L=2,0m .......cccooiiiiiiiiiiieeee e, 2 szt.
11. Urzgdzenie neutralizujgce do kotta konden. 311kW, GENO-Neutra,V N-70, zawér spust., .2 kpl.
12. Zestaw mieszajgcy Viessmann sktadajacy sie z:

*zawor 3-drogowy dn 65 dO KOMIEIZOWY..........eiiiiiiiiiiee et eeee e 2 kpl.

*zestaw uzupetniajgcy dla obiegu grzewczego z mieszaczem - automatyka

/silnik, czujnik temp., modut napedowy,przewody zasilajgce-sterujace, Wtyk/....................... 2 kpl.
13. Zestaw mieszajacy Viessmann sktadajgcy sie z:

*zawor 3-drogowy dn 40 KOMNIEIZOWY........oouuuiieiiieie ettt e e 2 kpl.

*zestaw uzupetniajgcy dla obiegu grzewczego z mieszaczem - automatyka

/silnik, czujnik temp., modut napedowy,przewody zasilajgce- sterujgce, Wiyk/...................... 2 kpl.
14. Zestaw mieszajacy Viessmann sktadajgcy sie z:

*zawor 3-drogowy dn 32 KOMNIEIZOWY.......cocuiiieiieie ettt e 1 kpl.

*zestaw uzupetniajgcy dla obiegu grzewczego z mieszaczem - automatyka

/silnik, czujnik temp., modut napedowy,przewody zasilajgce- sterujgce, Wiyk/...................... 1 kpl.
15. Zawor rownowazgcy STAD-/STAF-TA ,DN50.......coooiiiiieeeeee e 4 kpl.

*** Manometr model Wika111.10/100/0-1,0MPa/M20x1,5 + kurek manometryczny 910.10, ...14 kpl.
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***Termometr bimetaliczny tarczowy Wika typ.A46 ,100/0-120*C/=40/G/1/2 .....cccovoeeeiieinnecen. 9 kpl.
17./przy kottach/ Zawoér kulowy dn 65 ,PN 6,0 , do wody gorgcej,mufowy........cccccceeeeeennnennn. 10 szt.
17./ pozostate / Zawor kulowy dn 65 ,PN 6,0 , do wody gorgcej,mufowy..........ccocveveiieciinnene 12 szt.
18. Zawoér bezpieczenstwa Si6301C; DN32x50; PN16/10, cisnienie otwarcia 0,40MPa,.......... 2 kpl.

19.Duzy rozdzielacz Viessman / wspornik armatury z manometrem kréciec grupy bezpie-
czenstwa,ogranicznik cisnienia max. SDB 0-6bar, ogranicznik ogranicznik cisnienia

min.SDBF 0-6bar, elektrycznyogranicznik poziomu wody w kotle nr kat.9529050;............... 2 kpl.
20.Przepustnica zaporowa miedzykotnierzowa dn100, PN10/PN16, 120*C, z dzwignia.......... 10 kpl.
21.Filtr siatkowy kotnierzowy dn100, PN10O/PN16, 120%C.....cccceiiiiiiiiiiiee e 1 szt.
22./przy kottach/ Zawor zwrotny klapowy, dn65,PN10/PN16, 120*C ......ccoeeiiiiiiieeeeee, 2 szt.
22./pozostate/ Zawdr zwrotny klapowy, dn50,PN10/PN16, 120%C .....cooiiiiiiiiiieieeieeee 4 szt.
23. Zbiorniczek odpowietrzajgcy V=5,0L ; PN 6 , z automatycznym zaworem odpowietrza-
jacym SYR z zaworem Stopowym dn 15, ... 8 kpl.

24. Zawor kulowy dn 15, PN 6,0, do wody gorgcej,mufowy, ze ztgczkg do weza....................... 4 szt.
25. Zawor kulowy dn 32 ,PN 6,0 , do wody gorgce] ,MUfOWY.......ccoovuureeiiiieieieiiieee e 6 szt.
26. Zawor kulowy dn 25 ,PN 6,0 , do wody gorgcej ,MUfOWY.......cccevuueeeeiiieeeeeiiieee e 3 szt.
27. Zawor zwrotny dn 25 ,PN 6,0 do wody goracej , magnetyzer dn 25 .................... 1 szt.
28. Zawor bezpieczenstwa Si6302.01C; DN20x32; PN16/10, cisnienie otwarcia 0,60MPa,..... 1 kpl.
29. Filtr siatkowy skosny dn 50, PN 6, mufowy, Perfexim.........cccieee e 1 szt.
30. Zawor kulowy dn 50 ,PN 6,0, do wody zimnej ,MUIOWY. .......coovuuiiiiiiiiieie e 3 szt.
31. Zawor kulowy dn 25 ,PN 6,0, do wody zimnej ,MUfOWY. ........cccueiiiiiiiiiiiiiiece e 3 szt.
32. Zawor przeciwskazeniowy EA DNSO,PNGB...........oooi i 1 kpl.
33. Zawor przeciwskazeniowy BA DN25,PNB..........cooouiiiiiiiiiieeeieie e 1 kpl.
34. Zawor kulowy dn 15, PN 6,0, do wody zimnej, mufowy, ze ztgczkg do weza............ccece...... 1 szt.
35. Filtr siatkowy kotnierzowy dné5, /A0 gAZU/.........cueeii i 2 szt.
36. Zawor mosiezny kulowy typu GAKU-MS dn 65, Gaz PN4.........ooiiiiiie e 2 szt.
P1. Pompa obiegowa instalacji c.o., Wilo Stratos 30/0,5-8, PN 10, Qpp=2,38m3/h, Hpp= 5,0m,

Pmax=160W, 1=1,05A ; ~230 V, predkos¢ ptynna elektronicznie............ccocveeviieeinicinennene 1 kpl.
P2. Pompa obiegowa instalacji c.o. , Wilo Stratos 30/05,-8,PN10, Qpp=4,13m3/h, Hpp= 5,0m,

Pmax=160W, I=1,05A ; ~230 V, predkosc¢ ptynna elektronicznie..........ccccccoovruvreveneenirnnnns 1 kpl.
P3. Pompa obiegowa instalacji c.o. , Wilo Stratos 30/05,-12,PN16, Qpp=4,88m3/h, Hpp= 5,0m,

Pmax=290W, 1=1,28A ; ~230 V, predkos¢ ptynna elektronicznie............ccoceeeviiveiiniciinnnene 1 kpl.
P4. Pompa obiegowa instalacji c.w. , Wilo Yonos 40/05,-12,PN10, Qpp=8,0m3/h, Hpp= 8,0m,

Pmax=550W, I=2,4A ; ~230 V, predkosc¢ ptynna elektronicznie..........c.ccccevvvveeeennernninnns 1 kpl.
P5. Pompa obiegowa kotta,Wilo Yonos 65/05,-9,PN10, Qpp=13,77m3/h, Hpp= 5,5m,

Pmax=600W, I=2,65A ; ~230 V, predkosc¢ ptynna elektronicznie..........ccccccoovrvuvvireeeeeirnnnns 1 kpl.
P6. Pompa obiegowa kotta,Wilo Yonos 65/05,-9,PN10, Qpp=13,77m3/h, Hpp= 5,5m,

Pmax=600W, 1=2,65A ; ~230 V, predkos¢ ptynna elektronicznie............ccoceveviieiiniiinennnne 1 kpl.
P7. Pompa cyrkulacji c.w. Wilo TOP-Z-25/6EM,PN10, Qpp=1,3m3/h, H=3,2m ; P=200W ,

I=1.0A, ~230V , korpus pompy i wirnik odporny na dziatanie C.W.U........cccccceurriiuurneeennnnnn. 1 kpl.
**Instalacja spalinowa /podstawowe elementy/:
- ustnik dwuScianKoWy 200/250..........eeeiiiiiiiie et 2 kpl.
-kotnierz przeciwdeszczowy RKT 250 ... 2 kpl.
-czopuch , rura dwusciankowa /docieplona/ - 200/250 MM ......cccovevieiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeee e, L=~14,0m.
- wyczystkag okragta 200/0tWOr 130 , .. oeeieiieeeeee e 2kpl.
- 4 kolana 88*, 2 kolana 15* , 2 kolana 45* / dobdr po zmierzeniu na budowie/...........cccceeeeene. 1 kpl.

2.1.0.Materialy i sposdb wykonania technologii kottowni gazowej {oznaczenie wg P.B.}

2.1.1.Rurociagi technologiczne stalowe.
*Przewody po stronie c.o. i obiegowej c.w. zasobnika nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych,
srednich typu S, wg PN-83/H-74200. Laczenie przez spawanie. Przewody prowadzi¢ ze spad-
kiem 3 promil w kierunku odwodnienia.

*Przewody zimnej wody, wody cieptej oraz cyrkulacji c.w. wykonac z rur stalowych ocynkowa-
nych podwojnie wg TWT. Laczenie przez taczniki gwintowane.
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* Kolana zimnogiete hamburskie R=3D.
*Uchwyty dla rur typ A/ll wg BN-69/8864-05 ocynk., podwieszenia typ A/723 KER75/8.31,
{ mozna zastosowac inne dopuszczone do stosowania w budownictwie }.
* Potaczenia kotnierzowe /tam gdzie zaktada projekt i armatura/ wg PN-70/H-74732,
na cisnienie PN 1,0 MPa.
*Przejscia rur przez przegrody budowlane w tulejach szczelnych /przestrzeh miedzy powierz-
chniami rur uszczelniona masg odporng na podwyzszone temperatury/.Przejscia typu Hilti.
2.1.2. Armatura.
*Dla potrzeb instalacji wodnych stosowac armature kulowg odpowiedniego przeznaczenia.
* SzczegOtowy wykaz w zestawieniu urzadzen i armatury .
2.1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Elementy stalowe instalacji ,ktore nie sg ocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
po uprzednim przygotowaniu powierzchni. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny
by¢ oczyszczone z rdzy, zgorzeliny i innych zanieczyszczen , a nastepnie odttuszczone.
Czyszczenie mechaniczne szczotkami i Sciernicami do Il stopnia czystosci. Pierwsza warstwa
to farba do gruntowania styrenowo-akrylowa lub emalia kreadurowa tlenkowa. Prace malarskie
wykonaé w temperaturze10 ; 20*C i wilgotnosci max. 75%. Farbe nalezy naktadac¢ w trzech
warstwach, po uprzednim utwardzeniu warstwy poprzedniej.
2.1.4. Izolacje cieptochronne.
*|zolacje przewodow grzewczych wykonaé z otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej zbrojonej . Kazdy przewod izolowa¢ oddzielnie.
Grubosc izolacji wg PN-85/B-0242 w mm :
DN zasilanie , powr6t

25 20 20
40 30 30
65 50 30
80 50 30
100 60 40

*|zolacje przewodow wody zimnej ,cieptej, kanalizacyjnej -zastosowaé rozwigzania systemowe,
zapewniajgce nierozprzestrzenianie ognia. gr.30mm.

*Przewody oznaczy¢ w kolorach zgodnie z PN-84/B-01400 oraz namalowac kierunki przeptywu

wody /dotyczy kottowni/.

- przewody instalacyjne ;zasilanie kolor karmin ;powrét kolor niebieski
- woda zimna kolor zieleh ; woda cieptfa kolor pomaranczowy ;
- cyrkulacja cieptej wody kolor jasnopomaranczowy ;
- rura bezpieczenstwa kolor jasnoczerwony.
2.1.5. Zabezpieczenie instalacji kottowni.

* Kociot wodny.

Zamontowac zestawy zaworow bezpieczenstwa na kottach, cisnienie otwarcia 0,40MPa.

Nalezy réwniez zamontowac naczynia wzbiorcze zamkniete typu ,podane w zestawieniu.

Rzeczywiste cisnienia moga sie rézni¢ od obliczeniowych.

Kociot posiada zabezpieczenie powodujgce wytgczenie palnika gazowego w przypadku braku

wody w instalaciji .

*Zamontowac zawor bezpieczenstwa na przewodzie wody zimnej przed zasobnikami wody
cieptej /0,6MPa/. Wysokos¢ zamontowania z.b =1,7m nad posadzka.

*Wielkosci doboru zawordw bezpieczenstwa wg kart doboru /moga by¢ réwnorzedne zawory
membranowe SYR odpowiedniego przeznaczenia /.

2.1.6.Proby instalacji grzewczych oraz dezynfekcja przewoddw wody z. i c. /bez urzadzer/.

*Po wykonaniu instalacji grzewczych ,nalezy jg poddac¢ probie na szczelnos¢ na cisnienie 0,44
MPa na zimno / bez naczyn przeponowych / oraz na gorgco na aktualne parametry robocze,
przez 72 godziny. Po pozytywnej probie na zimno, instalacje c.o. przeptukaé co najmniej

dwukrotnie, az sptywaé bedzie czysta woda .

* Przewody wody zimnej , cieptej i cyrkulacji na cisnienie 0,66MPa.

* Instalacje wody zimnej,cieptej i cyrkulacji zdezynfekowaé/20-30 mg czynnego chloru na 1 litr
wody,przetrzymac w instalacji przez 24 godziny/.

*Whpisac powyzsze czynnosci do dziennika budowy.
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2.1.7.Wentylacja kottowni .

*Przyjeto zgodnie z wytycznymi projektowania, dla wentylacji nawiewnej kanat ,zetowy”zakon-
czony kratkami typu A-1.Kanat o wymiarach 600x700, z otworem nawiewnym na wysokosci
0,30m nad posadzkg kottowni. Kratka nawiewna o wymiarach 700x600. Dla odpowietrzenia
kottowni kratka wentylacyjna pod stropem o wymiarach 300x400mm, wykonana pod stropem.
*Kanat wentylacyjny nawiewny wykonac jako prostokatny z blachy stalowej ocynkowane;.
*Jest spetniony warunek pola przekroju otworu nawiewnego 5cm2 na kazdy 1,16kW nominal-

nej mocy kotta,uwzgledniajgcy przestoniecie otworu kratkg typu A-1.
2.1.8.Sprawdzenia ,dob6r komina-instalacji spalinowej.

Wykorzystac istniejgcy komin murowany. Pozostawic¢ 2 wktady kominowe o srednicy dn200mm
Rury wykonana ze stali wysokojakosciowej stopowej, wg opinii kominiarskiej nadajg sie do dal-
szej eksploatacji. Wykonac¢ nowe , 2 czopuchy z rur wykonanych ze stali wysokojakosciowej ,
stopowej zawierajgcej co najmniej 2% molibdenu, co najmniej 11% niklu oraz maksymalnie
0,03% wegla,grubos¢ scianki min.0,6mm,system przewododw izolowanych srednica d200/D250
Wykonaé w systemie typowych ksztattek /lub wykonac warsztatowo/ , czopuch wykonac¢ po
najkrétszej trasie, ze spadkiem min. 5% do kotta. Wysokos$¢ catkowita komina ~=31,0m ,

wysokos¢ czynna =~28,0m .Przewody poziome/czopuchy/ wtgczy¢ do kominéw za pomocg
tréjnikbéw 87*. Czopuchy kotta o Srednicy 200 mm wyposazy¢ w wyczystki rewizyjne .U wylotu
komindéw zamontowacé zakonczenia ustnikowe, dwusciankowe /docieplone/. Na otwér komina
zamontowac systemowg pokrywe uszczelniajgcy, przeciwdeszczowg. Dobor elementéw doko-
nac po rozmierzeniu na budowie. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia do komina, zgodnie z
opinia kominiarska. Po wykonaniu , nalezy zleci¢ upowaznionemu kominiarzowi odbiér insta-
lacji spalinowej i wentylacyjne;.

2.1.9. Dob6r pomp .
Dobrano pompy z elektroniczng regulacjg obrotéw silnika , zgodnie z zatgczong w zestawieniu
do opisu. Zatgczanie pomp za pomocg sterownikdéw kotta , poprzez czujniki.

*Pompy obiegowe, inst.c.0., samoodpowietrzajgca system, ze zintegrowang ptynna regulacija
obrotéw.

* Pompa obiegowa c.w. ,z zintegrowang ptynng regulacjg obrotow .

*Pompa cyrkulacji c.w., / odmiana wykonanie brgz lub CrNi /z zintegrowang , stopniowg
regulacjag obrotéw, pracujgca w sposob ciggty.

2.1.10.Istniejace instalacje wody zimnej i cieptej i c.0. nalezy podtgczy¢ do projektowanych
instalacji.

2.1.11 Wszystkie przejscia instalacji wodociggowej, kanalizacji przez przegrody nalezy wykonaé
jako szczelne p-poz. typu Vawin lub Hilti, odpowiednio zaznaczy¢ na przegrodach.

3.0.0. Préby hydrauliczne..

3.0.1.Proba instalacji po stronie grzewczej instalacji c.o. i podgrzewacza c.w.u..

*Ocena prawidtowos$ci przeprowadzonej regulacji polega na:

- 64 kontroli temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnanie ich z wykresem regulacji eksploatacyjne;j.

- 66 kontrola zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu,

- 67 kontrola spadku cisnienia w instalacji mierzonej w gtéwnych rozdzielaczach,

-68 kontrola spadku cisnien w poszczegolnych gateziach rozdzielacza.

3.0.2.Badania:

Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne jesli w ciggu 20min.:

-69 manometr nie wykaze spadku cisnienia (dla sprawnej instalacji),

-70 manometr wykaze do 2% spadku cisnienia (dla gwintowanej instalacji),

-71 nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegolnie na szwach, potgczeniach .

Badania na goraco przeprowadzac¢ po uruchomieniu zrodta ciepta po co najmniej 72 godzinach
ogrzewania. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen,
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uszczelnien, dtawic itp. Oraz skontrolowac¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wynik uwaza sie
za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia a po schtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzenh i trwatych odksztatcen.

4.0.0.INSTALACJA GAZOWA ZASILAJACA KOTLY CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

4.1.0.Materialy i sposéb wykonania instalacji gazowej.

4.1.1.Aparat gazowy.

*Dla celéw centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej nalezy osadzi¢ 2 kotty gazowe
kondensacyjne stojace o znamionowej mocy cieplnej Qmax=285-311kW, przy temperaturze
wody grzewczej 80/60*C z 2 podgrzewaczami c.w.u. V=950L kazdy.
Kotty wyposazone w sterowniki kottéw o raz sterowniki kaskadowe potgczone modutem komu-
nikacyjnym LON,do pracy sterowanej zaleznie od pogody i temperatury czynnika grzewczego.
Zuzycie gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E , wynosi V$r=40,0m3/h,
cisnienie nominalne zasilania kotta p=20mbar/2,00kPa/. Kotty do eksploatacji z zasysaniem
powietrza z kottowni. Posiada regulator pogodowy. Zestaw kotta nalezy zamontowaé wraz z
kompletnym wyposazeniem techniczno-zabezpieczajgcym, podanym przez producenta kotta.

*Aparaty gazowe przystosowany do gazu - symbol E. Ustawienie kottobw wzgledem $cian
wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz zgodnie z rysunkami technicznymi.

*Kotty te wspoditpracujg z dwoma podgrzewaczami cieptej wody uzytkowe; .

4.2.1. Przewody instalacji gazowe.
4.2.2.Przewdd instalacji wewnetrznej gazowej , w budynku.

Przewdd wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu typu sredniego wg PN-80/H-74219. Na
podejsciu do przyboru nalezy zamontowac kurek odcinajgcy kulowy oraz filtr do gazu przy po-
mocy potgczenia na gwint. Rury oraz armatura powinna posiada¢ znak CE lub B, zgodnie z
Dz.U. Nr 92 z 2004 roku, poz.881 i Dz.U. Nr 130/2004 poz. 1386.
Przewod prowadzi¢ po wierzchu scian ,w odlegtosci 2 cm od tynku.
Odlegtosci przewoddéw gazowych od przewodow innych instalacji powinny by¢ zgodne z Dz.U.
Nr 15 z 1999 roku wraz z p6zniejszymi uzupetnieniami i Dz.U. Nr 75 2002r. {j:
- od przewodoéw wod-kan , poziom - 15¢cm nad nimi , pion - 10 cm.
- od puszek elektrycznych - 10 cm nad nimi.
- od urzadzen iskrzgcych - 60 cm.
- przy prowadzeniu rownolegtym min. 10cm liczgc od skraju rur lub izolacji.
- przy skrzyzowaniach min. 2cm liczac od skraju rur / lub izolacji /.
Przewdd mocowac do $cian stabilnie co 1,5m , za pomocg systemowych uchwytéw.
*Potgczenia rur stalowych wykonac przez spawanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym Dz.U.Nr 40/2000 poz.470 i normami EN12732, PN-EN29692, PN-EN729-1-4, PN-EN 719.
Prace spawalnicze powinien wykonac osoba posiadajgca uprawnienia.
*Przejécie przez sciane wykonac przy zastosowaniu przejs¢ szczelnych typu Hilti .
Przewody gazowe powinny by¢ uziemione.
*Przejscie przez sciane zewnetrzna wykonac w tulei ochronnej ZW wg BN-82/8976-50.

4.2.3.Przewdd zewnetrznej instalacji gazowej utozony w gruncie na terenie posesji .

Przewdd instalacji gazowej wykonaé zgodnie z Dz.U. Z2013r.p0z.640 oraz PN-B-10736.
Przewdd wykonacé z rur stalowych czarnych bez szwu typu sredniego wg PN-80/H-74219
Potgczenia rur wykonac przez spawanie jak w punkcie 10.3.1. Na podejsciu do gazomierza
nalezy zamontowaé¢ zawor kulowy do gazu odcinajgcy przy pomocy potgczenia na gwint, z
atestem dla instalacji gazowe;.

*Wykop wykonaé w sposdb mechaniczny-reczny ,uwaznie w miejscach skrzyzowan z przewo-
dami instalacji utozonymi w gruncie posesji. Przewdd instalacji gazu potozy¢ bezposrednio
na wypoziomowanym gruncie w wykopie. Po pracach montazowych nalezy przewdd instalaciji
przedmuchac oraz poddac prébom szczelnosci - cisnieniowym, w stanie odkrytym. Po prze-
prowadzonej pozytywnej prébie szczelnosci, po zaizolowaniu przewodu /patrz ponizej/,wykop
zasypac warstwami, odpowiednio grunt zageszczajgc. Obsypka przewodu piaskiem srednim,
20cm nad przewodem potozy¢ tasme ostrzegawczg metalizowang - z napisem instalacja
gazowa.
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4.2.4. Gazomierz w szafce kurka gtéwnego SKG/poza zakresem opracowania/ .

Do pomiaru ilosci gazu, SIME Sp. z 0.0. /zgodnie z warunkami/ zamontuje gazomierz G65N.
Zespot redukeyjny gazu $/c na n/c poza zakresem opracowania.

4.2.5. Armatura.

“Przed kottami KCO oraz gazomierzem G65N zamontowac¢ kurki kulowe PN6 odcinajgce do-
ptyw gazu, zgodnie z rysunkami niniejszego projektu. Kurki kulowe i filtry muszg posiadac
atest to stosowania w instalacjach gazowych.

Zamontowac¢ aktywny system zabezpieczenia instalacji gazowej. GAZEX.

W sktad kompletu wchodzi:

*Gtowica MAG-3 z zaworem klapowym dn 80.

*2 Detektory gazu DEX-12 umieszczone pod stropem w kottowni obok kottéw gazowych.
Detektory powininny powodowac odciecie doptywu gazu do kottowni przy stezeniu progowym
gazu 0,1% DGW {dolnej granicy wybuchowosci }.

*Modut MD-2 w pomieszczeniu kottowni w budynku, mozliwie blisko MAG-3.

*Sygnalizator SL-21: lampa sygnalizacyjna zgodnie z rysunkiem, w polu widzenia monitoringu.

4.2.6. Proby.

*Przed przystgpieniem do prdby szczelnosci, przewody instalacji gazowej nalezy oczysci¢ —
przedmuchac strumieniem powietrza o cisnieniu 0,1MPa, zgodnie z instrukcjg ZSG-01-1-02.

*Prébe na szczelnosé wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-92/M-34503

"Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdw” oraz instrukcjg obowigzujgca na terenie
ZG Bydgoszcz t, ZSG-01 /lub inng aktualng np. SIME Sp. z 0.0. na dzien robdt/.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtbwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiadaé swiadectwo legalizacji, zakres pomiarowy manometru powinien wynosié
0-0,16MPa. Cisnienie powietrza prébnego w czasie proby powinno wynosi¢ 0,1MPa dla insta-
lacji z odtgczonymi przyborami. Czas préby 30minut.

*Prébe szczelnosci i probe cisnieniowg przeprowadzi¢ po catkowitym wykonaniu instalacji,
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16.081999 {Dz.U. 99.74.836}.

Proba szczelnosci po podtgczeniu aparatéw, na cisnienie 0,015 MPa , czas trwania préby
min. 1 godzina. Probe wykonaé¢ za pomocg U-rurki lub odpowiednika posiadajgcego atest
honorowany przez zaktad gazowniczy dziatajgcy na terenie Racigzka.

4.2.8. I1zolacja przewodow instalacji gazowe;j.

* Przewdd gazowy w budynku.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie farbg antykozyjna,
nastepnie pomalowanie dwukrotne emalig do metalu w kolorze z6ttym. Malowanie zgodnie z
instrukcjg KOR-3A. Przed malowaniem przewody nalezy oczysci¢ rury stalowej do Il stopnia
czystosci , a powierzchnie rur odttuscié.

*|zolacja przewodu gazowego utozonego w gruncie.

Przewdd stalowy instalacji na odcinku od kurka gtownego KG i gazomierza w szafce ustawio-
nej na postumencie na granicy dziatki ,az do Sciany zewnetrznej budynku powinien by¢ zabez-
pieczony szczelng, bezdefektowg izolacjg antykorozyjng wykonana fabrycznie spetniajaca
wymagania PN-EN 10208-1:2000. Luki wspawywane zaizolowac 2 razy powtokg nawojowa,
polietylenowg przeznaczong dla stalowych przytgczy gazu, posiadajgcg atest do stosowania
w budownictwie gazociggow.
*Przejscie przez $ciane zewnetrzna wykonac w tulei ochronnej ZW wg BN-82/8976-50.
4.2.9. Kontrola jakosci robét

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét budowlano-montazowych:
-41 otwory w przegrodach budowlanych,

-42 ustroje podtrzymujace,

-43 spawanie rurociggow,

-44 préby cisnieniowe i wytrzymatosciowe, odcinkowe.

Niezaleznie od pozytywnego wyniku préb szczelnosci i wytrzymatosci rurociaggoéw wykonanych z
rur stalowych ,inspektor nadzoru moze zarzgdzi¢ wyciecia prébek i przestanie
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ich do zbadania w laboratorium. Do wyciecia probek inspektor wybiera spawy optycznie
najgorzej wykonane. Liczba spoin, z ktérych pobrano prébki, nie powinna przekracza¢ 1%
ilosci spawow. Ze wskazanej przez inspektora spoiny nalezy wyciaé dwie probki: jedng do
prob na zrywanie, drugg - na zginanie. W przypadku ujemnego wyniku prob badanie
nalezy ponowié¢, pobierajgc probki w ilosci 2% spawow.

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty tzw. zanikajgce oraz odbiory przewodéw wewnetrznych w
budynku i zewnetrznych w gruncie posesiji.

4.3.0. Obmiar

Jednostkg obmiaru jest mb wykonanego gazociggu, z przygotowaniem powierzchni, sztuk
zamontowanej armatury i urzgdzen wraz z robotami towarzyszgcymi (spawanie itp.) ,
oczyszczeniem stanowiska pracy.

4.3.1. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji rozprowadzania gazu ziemnego sprawdzamy:

-45 uzycie wtasciwych materiatéw, urzgdzen i aparatury kontrolno-pomiarowej,
-49 prawidtowos¢ wykonania potgczen spawalniczych, kotnierzowych i gwintowanych
(na podstawie protokotow odbioréw czesciowych),
-51 jakos¢ zastosowanego szczeliwa przy potgczeniach kotnierzowych, gwintowych
i w dtawicach armatury,
-52  spadki rurociggéw,
-53 jakos¢ -54 wykonanych gie¢ — 55 rur w rurociggach,
-57 odlegtos¢ rurociggdw od innych instalacji i od $cian,
-63 trwato$¢ zamocowania rurociggéw do $cian, stropow i stupéw,
-65 prawidtowo$¢ ustawienia armatury i aparatury kontrolno-pomiarowe;j.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z
projektem. Do odbioru koncowego nalezy podtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i miedzy-
operacyjnych, zaswiadczenia jakosci dla zbiornikdéw cisnieniowych, protokoty doktadnego
przemycia rury i przewodow tréjchlorkiem etylu, a jezeli przeznaczenie przewodu tego wymagato-
wyniki badan wycietych spawdw oraz radiogramy wybra-nych losowo spoin.

4.3.2. Ptatnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw i urzgdzen, wykonanie
instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej, montaz urzadzen, armatury oraz oczyszczenie
stanowiska pracy.

llos¢ robét: wg przedmiaru robot.

5.0.0.ROBOTY POMOCNICZE OGOLNOBUDOWLANE KOT+OWNIL.
*Kottownia znajduje sie w czesci parterowej budynku przeznaczonego wytgcznie na kottownie,
obiekt parterowy bez podpiwniczenia , przylegajgcy do istniejgcego obiektu posiadajgcego 3
kondygnacje naziemne. Pomieszczenie kottowni posiada wejscie z zewnatrz budynku.
Wysokos¢ pomieszczenia kottowni wynosi ca 4,90m , kubatura V=41,02 x 4,90 = ~200,00m3.
5.1.0.Materiaty i sposob wykonania.

5.1.1.Roboty branzy budowlane;.

5.1.2.Drzwi wejsciowe zewnetrzne do kottowni wymienic¢ na drzwi na profilu aluminiowym w catosci
przeszklone ,bezklamkowe otwierane pod naciskiem, na zewnatrz kottowni, wymiar w $wietle
-skrzydta- 100x200cm.

5.1.3.Podtoga kottowni musi posiada¢ spadek i=1% do istniejgcych wpustéw podtogowych w po-
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mieszczeniu kottowni. Istniejgca terakote nalezy zdemontowaé. Po skuciu podtogi i wykonaniu
wylewki betonowej umozliwiajgcej osiggniecie spadku ~1% podtogi do wpustdéw podtogowych,
podtoge wytozy¢ terakotg antyposlizgowg w kolorze szarym. Cokolik z terakoty dookota po-
mieszczenia w wysokosci 1 ptytki / 30x30cm/.

W $cianach zamurowaé wszelkie otwory niepotrzebne dla celéw technologicznych/ pozosta-
tosci po otworach czerpni, kanatach wentylacyjnych i innych/.

Sufity i Sciany pomalowac¢ biatg emulsjg 2 razy. Na zewnatrz pomalowaé sciane po zamuro-
waniu otworu czerpni, 2 razy w kolorze elewacji na catej dtugosci sciany wiaty, do 2m wyso-
kosci $ciany zewnetrzne;.

Wykonac¢ fundament pod drugi podgrzewacz c.w.u., tak aby stanowit jednosc¢ z istniejgcym.

Fundamenty obudowac terakota, takg samg jak na podtodze.
5.1.4.Sprzet :Narzedzia drobne do osadzania drzwi i okien.

5.1.5.Transport :Technologiczny i reczny.
5.1.6.Wykonanie robot.
*Wbudowanie drzwi .

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w sciankach nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce , a

nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowac¢ oscieznice silnie w murze. Zalewanie
zaprawg cementowg tak usztywnionej oscieznicy powinno odbywac sie od goéry przez ptaskie lejki.

5.1.7.Kontrola jakosci robét.

Badania jakos$ci rob6t nalezy prowadzi¢ w czasie i po zakohnczeniu robot.
Sprawdzenie dziatania skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu.

5.1.8.0bmiar.

Jednostkg obmiaru jest komplet drzwi wraz z osciezami ,okuciami i uszczelnieniem.
Ptatnos¢ obejmuje takze sprzatanie i usuniecie odpadow.

5.1.9.0dbidr koncowy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robé6t koncowych.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z

wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty

do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
5.1.10.Ptatnos¢.

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw ,przygotowanie podtoza,
osadzenie osciezy, okien, drzwi, progow oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

llos$¢ robét wg przedmiaru robot.

5.1.11.Przepisy zwigzane.

Polskie Normy dotyczace przedmiotowych robét i materiatow, wymagan i badan.
5.2.0.Posadzki z kafli podtogowych .

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem posadzki z kafli podtogowych typu gres antyposlizgowy oraz oktadzin Scian
wewnetrznych z ptytek ceramicznych szkliwionych w pomieszczeniu kottowni .

Ubytki tynkéw wykona¢ jako tynki cem-wap. kat. Ill .

Na podtodze szlichta cementowa grubosci 2,5 cm i ptytki gres antyposlizgowy, ktadzione

na podtoze z kleju .

5.2.1.Materiaty .

Zaprawa cementowa lub beton zwykty z cementem portlandzkim marki 35 lub 25,stosowane
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kruszywa do zapraw czy betonu o frakcji 8mm, piasek sredni, bloczki gazobetonowe. Kafle
podtogowe typu gres ,klej do kafli i ptytek ,za-prawa do wykonania fugi. Kafle na podtogi w kottowni
z fakturg antyposlizgowa .Glazura /gres/ do wysokosci 0,60m nad podtoge ktadziona na klej .

5.2.2.Sprzet.

Do wykonania betonu lub zaprawy betoniarka , mieszadto wolnoobrotowe. Narzedzia podreczne
ftopaty ,szpadle,waserwagi,itd./ oraz drobne do wyréwnywania posadzki i naktadania kleju.
5.2.3. Transport.

Technologiczny i reczny.

5.2.4 Wykonanie robot .

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikbéw wedtug receptury .Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta, a mieszanka konsysten-
cje gestoplastycznag. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej ;ilo§¢ cementu w gtadzi nie powinna by¢ wigeksza niz 400kg/m3.Zaprawe cementowg
lub mieszanke betonowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunko-
wymi o wysokosci rownej grubosci gtadzi z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni
nie dopuszcza sie nawilzania gtadzi lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Gtadz powinna mie¢
powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z ustalonym spad-
kiem i=1% w kierunku wpustéw podtogowych. W swiezym podktadzie cementowym powinny by¢
wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci
1/3 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczaé 6¢cm, w ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym / przez spryskiwanie wodg powierzchni
/.Podtoze pod ptytki ceramiczne szkliwione mocowane na klej powinno byc¢ réwne ,gtadkie i
spetnia¢ wymagania co najmniej dla tynkow kategorii Ill. Jezeli tynk byt uprzednio malowany ,
nalezy usuna¢ powtoke farby oraz doktadnie zmyc¢ powierzchnie sciany.Przy braku lub czesciowym
zniszczeniu tynkdéw, nalezy je uzupetni¢ zgodnie z wymogami dla wykonania tynkow kategorii l11.

5.2.5.Kontrola jakosci robét.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robdét:

-po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym .

-podczas uktadania podktadu.

-po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonania badania wytrzymatosci na sciskanie
na probkach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac:

*sprawdzenie materiatow .

*sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest ona wymagana.

*sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach
W pomieszczeniu.

*sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na sciskanie i zginanie przez ocene przeprowa-
dzonych badan.

*sprawdzenie rdwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg a podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do Tmm.
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*sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych{ np.wpustow,
wtazéw studzienki schtadzajacej}.

*sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych ,izolacyjnych i przeciwskurczowych.

*badania podtoza pod ptytki ceramiczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami odbioru dla
tynkow. W przypadku klejenia ptytek nalezy zbadaé¢ grubos¢ warstwy kleju.

*badania materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci oraz
bezposrednio sprawdzi¢ dobor kolorystyczny ptytek — kafli , brak rys lub odpryskow.

5.2.6.0bmiar.

Jednostkg obmiaru jest m2 wykonanej posadzki i $ciany.

5.2.7.0dbior koncowy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robo6t koncowych.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
5.2.8.Pfatnosé.

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw ,przygotowanie
wszystkich warstw podtogi i $cian z przygotowaniem powierzchni. Wykonanie gtadzi
wyréwnujgcej, wykonanie cokotu i wykonczenie listwami wyktadziny. W przypadku kafli
i ptytek ceramicznych, utozenie na kleju oraz wykonanie fugi .Ptatno$é obejmuje rowniez
oczyszczenie miejsca pracy.

llos¢ robdt wg przedmiaru robot .

5.2.9.Przepisy zwigzane .

Polskie Normy oraz instrukcje techniczne producentéw kafli, ptytek i klejéw .

Atesty materiatow.

5.3.0.Malowanie.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
malowaniem $cian i sufitbw wewnetrznych w pomieszczeniu kottowni.

5.3.1.Materiaty .

Farby emulsyjne , masy szpachlowe.

5.3.2.Sprzet.

Narzedzia podreczne do mieszania farb i malowania.

5.3.3.Transport.

Technologiczny i reczny.

5.3.4.

Wykonanie robot.

Roboty malarskie wewnatrz obiektu powinny by¢é wykonywane po wyschnieciu oraz
po wykonaniu ubytkow tynkow.

5.3.5.Przygotowanie podtoza.

Tynki posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
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wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowg 1:3 lub masg szpachlowg co najmniej 24
godziny przed przystgpieniem do malowania.

5.3.6.Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi tynki zwykte nie zaleca sie do gruntowania, o ile
informacja techniczna producenta farby nie nakazuje inaczej.

5.3.7.Malowanie farbami emulsyjnymi.

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkdw myjgcych i szorowanie.
Powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Wykonane
powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne. Nie powinny mieé
uszkodzen , spekan, tuszczenia sie , widocznych tgczen i poprawek, sladéw pedzla.
5.3.8.Kontrola jakosci robdét.

*Odbiér powierzchni do malowania:

-sprawdzenie wygladu powierzchni poprzez ogledziny.

-sprawdzenie wsigkliwosci przez spryskanie powierzchni kroplami wody.

-sprawdzenie wyschniecia przez badanie wilgotnosciomierzem — wilgotnos¢ 4% masy.
*Odbidr robot malarskich.

Badania powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po
7 dniach po zakonhczeniu ich wykonania. Badania przeprowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5*C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzej niz 65%.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki malarskiej polega na stwierdzeniu réwno-
miernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy zgodnym ze wzorcem produ-
centa, braku przeswitow, smug , pecherzy, odstajgcych ptatkéw, sladoéw pedzla,grudek
itp.. Powtoka musi by¢ odporna na $cieranie, powtoka jest odporna jezeli po jej potarciu
szmatkg bawetniang nie wystgpig na niej slady farby.

5.3.9.0bmiar.

Jednostka obmiaru jest w m2 wykonanej powtoki malarskiej- wszystkich warstw.
5.3.10.0dbidr koncowy .

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru koncowego.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
5.3.11.Ptatnos¢.

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw, przygotowanie
podtoza, wykonanie powtok malarskich oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

llos¢ robét wg przedmiaru robot.

5.3.12.Przepisy zwigzane.

Polskie Normy dotyczace tynkdw, robdt malarskich, szpachléwki oraz instrukcji producen-
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ta farb i mas szpachlowych, swiadectwa ITB stosowanych farb.
6.0.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji-sieci na powierzchni terenu i za urzgdzenia
podziemne. Zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci i urzgdzen. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie istniejgcych instalaciji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inwestora ,wtascicieli istniejgcych sieci i
urzgdzen oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t.O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inwestora ,administratoréw /wtascicieli / tych
instalacji i urzgdzen , oraz bedzie z nimi wspotpracowac - dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu wyniktych napraw.

7.0. Przepisy zwigzane z w/w specyfikacia.

-PN-85/B-02121 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

-Instrukcje , DTR producentéw urzgdzen, zawordéw , przewodow itp.

-PN -70/H-83136 Kotty grzewcze.

-PN-70/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzgdzen wodnych
systemu zamknietego z wikasnym zrédtem ciepta.

-PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
-PN-81/H-02650Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
-PN-85/M-75002Armatura przemystowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci srodowiska.
PN-77/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdélne wymagania i badania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci powierzchni staliwa do malowania.
PN-70/H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-86/M-69707 Spawalnictwo. Zasady wykonywania prébnych ztgcz spawalnych lub
zgrzewalnych.

BN-86/9192-03 Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Opracowat:

mgr inz. Adam Gowinski



