SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie: Projekt budowlany remontu balkonéw budynkéw B, C, D
Lokalizacja - ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciazek

Inwestor - Samodzielny Publiczny Zaklad Leczniczo - Opiekunczy w Racigzku,
ul. Przedmiejska 1

Opracowal:



1. Wymagania ogolne

1.1. Obowiazki Inwestora

- Przekazanie placu budowy — Przed rozpoczeciem prac na danym budynku Inwestor
przekaze plac budowy.

- Kontrolowanie prac w toku i wykonanie odbioru koncowego.

1.2. Obowigzki Wykonawcy

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie 1 oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy,
od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac
budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet
I zanieczyszczenia.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materialami oraz sprzgtem
znajdujacym si¢ na placu budowy (od momentu przejecia placu budowy do ostatecznego
odbioru robot).

- Odpowiedzialno§¢ za wszystkie zniszczenia 1 uszkodzenia wlasnosci publicznej

I prywatne;j.

2. Remont balkonow

2.1.Przedmiot: Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie robot
budowlanych polegajacych na remoncie balkonéw budynkow B, C, D. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji 1 odbiorze robot wymienionych w 2.2.

2.2. Zakres robot:

- balkony parteru, | pigtra, Il pigtra,

- rozbiorka istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych,

- rozbiorka balustrad,

- rozbidrka posadzki betonowej,

- rozbidrka zadaszenia balkonow,

- wykonanie obrobek blacharskich blacha ocynkowana 55-0mm,

- wykonanie izolacji 2x papa na lepiku,

- wykonanie posadzki betonowej gr. 5cm ze spadkiem ok.2% (beton klasy min. B20
C16/20 zatartych na gladko, impregnowanym preparatem przeciw glonom
i wodoodpornych,

- wykonanie uzupetienia termoizolacji §cian przy balkonach wraz z malowaniem,

- wykonanie, montaz balustrad ze stali kwasoodporne;j /stal szczotkowana/,

- wypelnienie ekrany z szyby 2x4mm hartowanej klejonej w $rodku folia V.B.V kolor
popiel,

- wszystkich balkonéw projektuje si¢ balustrady o wysokosci uzytkowej wymaganej
H =1,10 m, montaz boczny do policzkéw balkonow,

- montaz typowych zadaszen balkonowych systemowych np. ORALING.

2.3. Prace towarzyszace i informacje dodatkowe:

- Rusztowania — ustawienie rusztowan pozwoli wykona¢ prace w sposob prawidlowy
I bezpieczny.

- Zabezpieczenie terenu — teren w obrebie wykonywanych prac powinien by¢ odpowiednio
oznakowany tasma celem zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.



- Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich — przed ustawieniem rusztowan poinformowac
lokatoréw o koniecznos$ci usunig¢cia wszystkich przedmiotéw z balkonéw i zamykanie
drzwi balkonowych.

- Warunki bezpieczenstwa pracy — podczas prowadzenia prac przestrzegaC przepisow
BHP.

- Zaplecze dla potrzeb wykonawcy — istnieje mozliwo$¢ udost¢pnienia pomieszczenia
w piwnicy budynku na potrzeby wykonawcy.

- Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac — po zakonczeniu prac nalezy teren
uporzadkowa¢ 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, podobnie nalezy uczynié
z udostgpnionym pomieszczeniem przed zdaniem.

3. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by$ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, obowigzujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz
akceptacj¢ Zamawiajacego.

Beton konstrukcyjny klasy C16/20 B-20, blacha ocynkowana o grubosci 0,55 mm, suche
mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie, suche mieszanki klejowe na bazie cementu
do wykonania przecierek, emulsja gruntujaca, zaprawa wyréwnawcza, termozgrzewalna
papa podktadowa i termozgrzewalna papa izolacyjna z asfaltu modyfikowanego, silikon
budowlany, farby akrylowe do stosowania na zewnatrz.

Materialy powinny by¢ odpowiednio skladowane aby nie ulegaly uszkodzeniu a materiaty
pochodzace z rozbidrki ztomowane oraz systematycznie wywozone (najblizsze wysypisko
$mieci jest oddalone o okoto 20 km).

4. Sprzet
Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, PN.

5. Transport

Dobor srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do przewozonych materiatow.
Srodki transportu powinny kazdorazowo posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku oraz powinno si¢ stosowac do ograniczen obcigzen osi pojazdu.

6. Wykonanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane z obowigzujagcymi normami,
dokumentacja, wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt przez
robotnikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 umiej¢tnosci. Odpowiedzialno$¢ za
jako$¢ wykonania wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sklad zadania w calo$ci
ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego
przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie. Podczas wykonywania prac nalezy bezwzgle¢dnie przestrzegac przepisow
BHP.



7. Kontrola i jakos¢ robét

Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych materialdow odpowiada Wykonawca.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych poszczegdlnych robdt remontu balkondéw
ulegajacych zakryciu takich jak: doktadno$¢ zerwania wierzchnich warstw 1 oczyszczenie
plyty balkonowej, odpowiednie skucie i oczyszczenie starego tynku i zwietrzalego betonu,
uzupelnienie zbrojenia i1 ubytki ptyt balkonowych oraz ich wyprofilowania spadkéw,
utozenia warstw hydroizolacyjnych i1 obrobek blacharskich oraz jakos$¢ zastosowanych
materialdéw, zachowanie =zalecen technologicznych 1 zgodnosci z dokumentacja
Zamawiajacy bedzie sprawdzatl podczas czestych kontroli robdt. Jakos¢ robot nie
ulegajacych zakryciu bedzie sprawdzana i oceniana podczas ostatecznego odbioru robot.

8. Odbior robot

Kontrole robot wykonuje przedstawiciel zamawiajacego na podstawie wizji lokalnych.
Ostatecznego odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego w tym celu po
pisemnym zgloszeniu zakonczenia prac na danym budynku lub kilku budynkach przez
Wykonawce. Ilo$¢ 1 jako$¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie oceny
stanu faktycznego podczas oceny wizualnej. Komisja stwierdzi zgodno$¢ wykonanych
robot z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi protokotami wprowadzonych zmian.

9. Rozliczenie robét
Rozliczenie robot nastepuje po odbiorze koncowym na danym budynku i podpisaniu
protokotu ostatecznego odbioru robodt, wedtug zapisow w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania rob6t budowlanych sg oprocz specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia wraz z wszystkimi elementami dokumentacji projektowej, ustalenia
techniczne, instrukcje sposobu uzycia zastosowanych materiatow podanych przez
producentéow, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz aktualnie
obowigzujace normy PN i EU



