OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
REMONTU BALKONOW BUDYNKOW B,C,D

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora;
- mapa geodezyjna w skali 1 : 500;
- pomiary i uzgodnienia;

2. INFORMACJE OGOLNE
- obiekt - remont balkonéw budynkéw B, C, D
- lokalizacja - ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciazek
- inwestor - Samodzielny Publiczny Zaklad Leczniczo - Opiekunczy
w Raciazku, ul. Przedmiejska 1

3. STAN ISTNIEJACY OGRODZENIA

Istniejace balkony budynkow B, C, D to balustrady o konstrukcji stalowej,
Wypelione ekrany ptyta, na posadzce balkonéw utozone sa plytki ceramiczne.
Konstrukcja stalowa przy zakonczeniach shupkow skorodowana, ptytki czgsciowo luzne
oraz popgkane. Zadaszenia z poliwgglanu na trzecim pigtrze — zadaszenia uszkodzone po
wichurach.

4. ZAKRES ROBOT RROZBIORKOWYCH

W ramach robot remontowych nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci roboty
rozbiorkowe w zakresie:

- demontaz balustrad balkonowych oraz zadaszen na trzecim pigtrze,

- rozbiorka wyktadziny z plytek,

- skucie podktadu betonowego,

- rozbiorka obrobek blacharskich.

5. METODY PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenie
a w szczeg6lnosci:

- sprawdzi¢ czy nie wystepuja czynne urzadzenia techniczne,

- wygrodzi¢ teren dla prowadzenia robot rozbidrkowych, wyznaczy¢ drogi
dojazdowe na teren robot,

- w widocznych miejscach umiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczace
prowadzenia robot rozbidrkowych,

- zabezpieczy¢ elementy budynku zagrazajace bezpieczenstwu ludzi.

Po wykonaniu rob6t zabezpieczajacych przystapi¢ do rozbiorki balkonow.

Roboty prowadzi¢ r¢cznie i przy uzyciu koparko tadowarki.

Materiat po selekcji na ztom i gruz budowlany.



6. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

Po wykonaniu robdt rozbiérkowych przystapi¢ do robot remontowych w zakresie:

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 55-60mm,

- wykonanie izolacji poziomej balkonéw 2x papa na lepiku,

- wykonanie posadzki betonowej z wibrobetonu C16/20; beton nalezy zatrze¢ na
gtadko 1 zabezpieczy¢ preparatem przeciw glonom i wodoodpornym,

- wykona¢ uzupehienie termoizolacji $cian przy budynku przy balkonach,

- montaz uprzednio przygotowanych balustrad ze stali kwasoodpornej /stal
szczotkowana/, wypelnienie — ekrany z szyby hartowanej 2x4mm, klejonej w $rodku folia
V.B.V — kolor popiel,

- przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie i poréwnaé
z projektem — ewentualne rdznice skorygowac po konsultacji z autorem projektu.

7. OGOLNE WARUNKI I PRZEPISY BHP

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzegaé przepisow wyszczegolnionych
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa 1 Przemyslu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-
montazowych (Dz. U. z 1972r. nr 13 poz. 93) a w szczegodlnosci przepisow dotyczacych
robot rozbiorkowych.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

Opracowat:



