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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 694/3

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- mapa geodezyjna w skali 1 : 500
- pomiary w terenie i uzgodnienia,

2. PPRZEDMIOT INWESTYCJI

-obiekt — rozbiorka zadaszenia nie nieczynnego sktadu opatu
- lokalizacja — RACI4ZEK ul. Przedmiejska 1, dz. 694/3 gm. RACIAZEK
- inwestor - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD LECZNICZO-OPIEKUNCZY

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

Dziatka nr 694/3 potozone we wsi Racigzek przy ul. Przedmiejska 1

Dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnymi

Dojazd do dziatki poprzez istniejacy zjazd z ul. Przedmiejskiej

Dziatka uzbrojona w przyltacze wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne ,gazowe

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI ;
W ramach projektu zagospodarowania terenu dziatki projektuje sie rozbiorke zadaszenia nieczynnego
sktadu opatu

Projektowana rozbiorka nie koliduje z istniejagcymi sieciami  wodociaggowymi kanalizacyjnymi i
energetycznymi, Teren po zakoficzeniu zostanie zagospodarowany jako zielen Teren ogrodzony.

5. DANE LICZBOWE BILANS TERENU :

- powierzchnia zabudowy ist. budynku - 129,93m?

- pow. zabudowy zadaszenia do rozbiorki - 100,04m?
6. DANE OGOLNE ;

- powierzchnia zabudowy - 100,04m?

- powierzchnia uzytkowa . - 94,40m?

- kubatura budynku - 432,00m*

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Przedsigwzigcie w zakresie projektu rozbiorki swym oddziatywaniem obejmuje dziatke 694/3
Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art.3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego /Dz. U .z 2013 poz.1409 z pdzniejszymi zmianami /ktory stanowi ,ze przez obszar
oddziatywanie obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych ,wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenie w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art.3pkt.20 Prawa budowlanego
nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych ,a zatem przepisy techniczno-budowlane /Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r Nr 75 p0z.690 z
pdzniejszymi zmianami /, a takze przepisy dotyczace m. innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska ,jak
i przepisy prawa miejscowego

8. INSTALACJE

Zadaszenie bez instalacji



9. POSADOWIENIE
Budowe zalicza sie do I kategorii geotechnicznej posadowienia w prostych warunkach geologiczno-
inzynierskich. Okreslenie warunkow gruntowych dokonano metoda jakosciowej wlasciwosci gruntow.
Wody gruntowe znajduja si¢ ponizej posadowienia taw fundamentowych.
Przyjmuje si¢ maksymalne obciazenie jednostkowe podtoza pod fundamentem nie przekraczajace 150k.Pa

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia.
Wszystkie roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych’” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie z przepisami BHP i P.POZ. na budowie.

Projektowat:
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TECHNOLOGIA PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt zlokalizowany jest w Racigzku przy ul. Przedmiejskiej. Obiekt jest budynkiem parterowym
niepodpiwniczonym ,opis i dane budynkdw w opisie inwentaryzacyjnym .

2. TOK POSTEPOWANIA PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

-przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt nalezy jeszcze raz sprawdzic czy obiekt nie jest w jakis
nieuwidoczniony sposdb podfgczony do medidw.

- przy $cianie nalezy zatozy¢ ekran szczelny uniemozliwiajgce jakakolwiek ingerencje prowadzonych
prac rozbidrkowych w elementy Sciany

- stropodach —rozbidérke nalezy rozpoczg¢ od doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu ,nastepnie
przystapi¢ do rozkucia i rozciecia i opuszczenia go na posadzke .Po opuszczenie mozna przystgpi¢ do
rozbijania elementéw betonowych, oddzielenie stali i usuwanie na zewnatrz obiektu .

-stupy —rozbierac stopniowo z segregacjg materiatow
- $ciany nalezy rozebraé stopniowo z segregacjg materiatow z rozbiérki i usunieciem .

- rozbiérke pozostatych elementdéw nalezy wykonywaé podobnie z zachowaniem kolejnosci rozbidrek
odwrotnej do powstania elementéw przy zachowaniu przepiséw BHP i ergonomii pracy.

- nie dopuszcza sie chaotycznej rozbidrki mechanicznej,

- wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy segregowaé ,po czym wywies¢ na miejsce do tego
przeznaczone .Nie przewiduje sie wystepowania podczas prac rozbiérkowych materiatéw stanowigcy
odpad problematyczny.

Z uwagi na zaprojektowany ekran ochronny i technologie prac rozbiérkowych od wewnatrz
nieruchomosci obszar oddziatywania prowadzonych prac ogranicza sie do dziatki nr 694/3 co do
ktdrej Inwestor posiada tytut prawny oraz zjazd z nieruchomosci na ulice. Obiekt nie znajduje sie w
kolizji z jakimkolwiek innym. Obszar oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art.3
pkt. 20 ustawy Prawo budowlane , jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych zaréwno rozporzadzen wykonawczych ,oraz przepiséw
techniczno-budowlanych ,ochrony p.poz., prawa wodnego ochrony srodowiska oraz przepiséw
prawa miejscowego, ktére w mysl art.87 ust.2 Konstytucji RP s Zrédtem powszechnie
obowiazujgcego prawa na obszarze dziatania organdéw ktére je ustanowity. Cate zamierzenie nie
bedzie miato wptywu na pogorszenie jakosci gruntu ,wdd podziemnych i powierzchniowych .

Projektant:



OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

ZADASZENIA NIECZYNNEGO SKLADU OPALU

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- mapa geodezyjna
- pomiary i uzgodnienia .

2. INFORMACJE OGOLNE :
- obiekt — inwentaryzacja zadaszenia nieczynnego sktadu opatu
- lokalizacja — Racigiek ul. Przedmiejska 1 dz. 694/3
- inwestor - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD LECZNICZO-

OPIEKUNCZY

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU :
- FORMA ARCHITEKTONICZNA
Istniejace zadaszenie to obiekt parterowy ,pokryty papa dach

dwuspadowy .
Bryta prosta oparta na ksztalcie prostokata. Technologia wykonawstwa

tradycyjna ,budynek stanowig samodzielng konstrukcje.

- UKLAD KONSTRUKCYJNY
Konstrukcja budynku tradycyjna
dach dwuspadowy konstrukcji zelbetowe;.

-WYPOSAZENIE BUDYNKU
- obiekt nie wyposazony w zadne instalacje

- PRZEZNACZENIE | FUNKCJA BUDYNKU
Przeznaczenie i funkcja obiektu - jako nieczynny sktad opatu

wykorzystywany jako zaplecze dla potrzeb zaktadu.

4. DANE OGOLNE BUDYNKU :

- powierzchnia zabudowy - 100,04 m?
- powierzchnia uzytkowa - 9440m°
- kubatura - 432,00 m°



5. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
- Fundamenty — betonowe.
- Sciany fundamentowe —betonowe
- Shupy przyziemia — zelbetowe
- Stropodach — zelbetowy
- Konstrukcja dachu — zelbet
- Dach - pokrycie dachu papa.
- Stolarka —brak
- Schody — zewnetrzne
- lzolacje —brak .
- Posadzki — beton ,
- Tynki wewnetrzne — tynk cementowo-wapienny kat I1.
- Elewacja zewnetrzna —tynk cementowo wapienny Kkat.11
- Odprowadzenie wody opadowej — blacha ocynkowana
,odprowadzenie wody do gruntu.
- Wentylacja -brak .

6. INSTALACJE :
- Brak

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ;

Obiekt w obecnym stanie technicznym srednim. Stwierdzi¢ nalezy ,ze
obiekt nie jest wykorzystywany ze wzgledu na zmiang systemu
ogrzewania a jednoczes$nie zmniejsza mozliwos¢ komunikacyjne na
dziatce.
W zwigzku z powyzszym celowym jest przeznaczenie obiektu do
rozbiodrki.

Projektant :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Rozbiorka zadaszenia nieczynnego sktadu opatu

Adres inwestycji: ul. Przedmiejska 1 87-721 Racigzek, dz. nr 694/3

Inwestor: SAMODZIELNYN PUBLICZNY ZAKEAD LECZNICZO-OPIEKUNCZY
Projektant: Marian Ziemecki

Data opracowania: luty2023r.

Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

a) Zaplecze rozbiorki

b) Rozbidrka obiektu z segregacja oraz wywozem na miejsce przeznaczenia
c) Estetyzacja z naprawa zieleni urzadzonej

2. Kolejnos¢ realizacji zadania:
a) jak wyzej

3. Wykaz istniejacych obiektow na terenie nieruchomosci:
- budynek mieszkalny

- zjazd z drogi publicznej

- ogrodzenie.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bioz:
Roboty rozbiérkowe ,oraz pozostate elementy nie sg zbyt skomplikowane /matly stopien/
technicznie 1 organizacyjnie ,zatem nie istnieje bezposrednie zagrozenie podczas
zagospodarowywania dziatki pod realizacj¢ zamierzenia.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
ziemnych, budowlanych z okresleniem skali oraz miejsca i czasu ich wystepowania:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b oraz art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane nalezy
uwzgledni¢ specyfike robot oraz upadku z wysokosci.

Pozostate elementy zgodnie z cytowang Ustawg od numeru 2 do 10 nie wystapi przy
realizacji w/w robot.

Skala zagrozen jest jednak niewielka. Wstepuja roboty na wysokosciach.

6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP kazdy zatrudniony pracownik posiada¢ musi
wazne badania lekarskie, wazne okresowe szkolenie BHP oraz kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywania nowej czynno$¢ szkolenie stanowiskowe BHP. Instruktaz
winien w sposob wyczerpujacy wykazac istniejgce zagrozenia i sposoby ich uniknigcia.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich



sgsiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- pracownicy wyposazeni we wlasciwg odziez robocza,

- wszelkie rusztowania posiadajace atesty i przed uzyciem odebrane kazdorazowo,

- pracownicy wyposazeni bezwzglednie w kaski,

- wszelkie wykopy zabezpieczone barierkami ochronnymi,

- uzycie drabin mozliwe wylacznie w przypadku oryginalnych posiadajgcych aktualne
dopuszczenia,

- organizacja na budowie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez wykonawce
»Planu Zagospodarowania Placu Budowy” ze szczegolnym zaakceptowaniem drog
ewakuacyjnych nie kolidujacych z miejscami skladowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

Opracowal:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1TP-AVE-K2B *

Pan MARIAN ZIEMECKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2896/01

adres zamieszkania pl. K. JAGIELLONCZYKA 17, 87-730 NIESZAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 78’ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.,
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